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Таблица для выбора модели
Выполните данную таблицу подробно, чтобы мы рекомендовать вам самую подходящую модель / подходящий дизайн.

Компания                                               Тел                                            

Адрес                                                     Факс                                           

1. Сырье                                                                                     
2. Размер сырья
□Micro порошок  □порошок□гранула   □Блок □хлопья□Fabric form  □осадок на фильтре  □кашицеобразные  □паста □жидкость□другие:                  
3. Главные характеристики сырья:
Первичная влажность:         %       
удельный вес сырья:          kg/m3
Максвыдерживаемая температура сырья:       ℃                                                         
4. Специальные характеристики сырья 

   □вязкость □термочувствительный  □угроза взрыва□газопроницаемость 

□воспламеняемость  □другие:                                                                  
5. Требования к сушке
Конечная влажность продукта:      %     производительность:    kg/h      
Крупность конечного продукта:        Mesh
Метод сушки: □Непрерывная сушка □Сушка партиями 
Другие：                                                                           
6. Требуемые материалы машины

 □Вес SUS304 □контактирующие частис продуктом являются SUS304 □Другие:                                                                            
7.  Источник тепла могут быть поставлены

  □электричество □Пар  □горячая вода  □Масло теплопроводности

  □Печь газового топлива □Печь пылеугольного топлива □Печь жидкого топлива
8. Другие требования:                                                              
