REMARQUES:

1. Matériel d’emballage:                 

2. Taille du sac:Largeur_  _ mm*Longueur: _   _mm

3. Dosage: _   _g (densité:   g/ml)

4. Vitesse: _  __sacs/min,   sacs/heure(___ voies) 
5. Moyen de fermeture: à quatre bordures fermées
6. découpe : Découpe plat 
7. description:  Machine de conditionnement de poudre à fermeture de 4 côtés & machine de l’emballage à lignes multiples DXDO-F500E

8. Le shell de machine adopte inoxydable AISI 304, les parties matérielles touchant: acier inox AISI 316 
9. Source électrique: 380V 50HZ 3phase 4 fils
10. Utiliser le moteur servo d'entraînement
11. Machine comprenant le corps de la machine.
12. Impression: prix de la machine déjà inclut l'impression de fer sans couleur. 
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13. Le conteneur d’exportation en bois est adapté au transport à longue distance. 
14. Durée de livraison: 40 jours après la réception du dépôt, soit 30% 
15. Paiement: 30% T/T à l’avance, 70% doit être réglé avant la date d’expédition . 
16. Vérification: le client doit venir à l'usine pour vérifier la machine et du matériel et du film avant l’expédition.
17. Garantie: un an, dans cette période, si les pièces de rechange nationale cassé indépendant des artificielles cassées, le vendeur fournit gratuitement des pièces de rechange. L’acheteur devrait être responsable pour les frais d’expresse.
18. Si vous avez besoin de notre technicien pour le débogage, l’acheteur devrait être responsable pour tous les frais.

Salaire: 100USD/JOUR
Cette date est l'impression de fer sans couleur, appuyez.








