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	Modelo
	STNDP-801B
	STNDP-801AB1
	STNDP-801AB2
	STNDP-801AB3
	STNDP-801AB4

	FOB ShangHai
	$24,000
	$25,000
	$27,500
	$28,500
	$29,800

	Tamaño máximo de grabación
	100*120(oval）*100(mm)
	120*180*100
	200*200*100
	200*300*100
	300*400*100

	Tipo de láser
	Diode pumped Nd:YAG, 532nmláser verde; 3000Hz

	Ancho de pulso
	≤6ns

	Velocidad de grabación
	Máxima: 3000  puntos/s

Normal: 2800  puntos/s

	Diámetro de un punto
	20-40μm

	Presición de ubicación repetida   
	＜10μm

	Tiempo de trabajo continuo   
	>24 horas

	Enfriamiento
	aire

	Vida de modulo diodo láser
	＞12000 horas

	Consumo de energía
	＜800W

	Conxión eléctrica
	Individual 220V o 120V (+/-10%);  50Hz or 60Hz

	Caso típico de velocidad normal de grabación
	Tamaño del cristal：50*80*50mm   patrón：300000 puntos
Tiempo de grabado：＜2minutos

	Garantía
	2  años(1 año para diodo )

	Formato de fichero         
	 JPG、BMP,、DWG、DXF、3DS  etc.

	Exigencias de funcionamiento                                                           
	Temperatuera de sala:5--35℃  ;Humedad de sala :＜70%  sin condensación

	Peso
	42Kg
	45Kg
	105Kg
	110Kg
	115Kg

	Dimensiones (L*W*H):
	540*320*545(mm)
	630*320*565(mm)
	720*600*760(mm)
	760*660*760(mm)
	960*760*770(mm)
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