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	Sistema
	Aplicação para lugares turísticos/lugares de entretenimento 
	Aplicação para centro comercial  /lojas locais  

	Sistema Inclui itens como se segue 

	Item
	Modelo
	Fotos
	Parâmetros principais 
	Preço  (dolar)

	Máquina  
	STNDP-801B
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	Velocidade de gravação:      3000 Hz,

Área máxima de gravação:     1 00x120(oval）x100mm

Tamanho máximo do cristal:     130x150x100mm

Tempo de trabalho contínuo :    >24 horas

Tamanho da máquina:           540x320x575mm

Peso líquido da máquina :       50kgs

Consumo de energia:           ＜800W
	24,000 FOB Shanghai

	
	STNDP-801AB1
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	Velocidade de gravação :      3000 Hz,

Área máxima de gravação :     120x195x100mm

Tamanho máximo do cristal :     140x200x100mm

Tempo de trabalho contínuo:     >24  horas
Tamanho da máquina:           630x320x565mm

Peso líquido da máquina :       55kgs

Consumo de energia :          ＜800W
	25,000 FOB Shanghai

	
	STNDP-801AB3
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	Velocidade de gravação :       3000 Hz,

Área máxima de gravação :     200x300x100mm

Tamanho máximo do cristal      210x310x100mm

Tempo de trabalho contínuo :    >24  horas
Tamanho da máquina::          760x660x760mm

Peso líquido da máquina :      105kgs

Consumo de energia :        ＜800W
	28,500 FOB Shanghai

	
	STNDP-801AB4
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	Velocidade de gravação :     3000 Hz,

Área máxima de gravação :   400x300x100mm

Tamanho máximo do cristal :  410x310x100mm

Tempo de trabalho contínuo :  >24  horas
Tamanho da máquina :        960x760x770mm

Peso líquido da máquina:      115kgs

Consumo de energia :        ＜800W
	29,800 FOB Shanghai

	Nota:
	Computador de controlo gratuito 

Base de dados 3D gratuito: mais de 1000 imagens 3D,

Software gratuitos: Laser image, Laser control, Photo shop, Auto CAD
	Gratuito 

	Câmera 3D
	Ciclopes
	Tira a foto da cara de  1-3 pessoas de uma vez em poucos segundos 
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	Dimensão:
249 x 122 x 268 mm(9.8 x 4.8 x 10,6 in)

Campo de visualização:
680 mm x 510 mm(26.8 em  x 20.1)

Profundidade do campo:
525 mm(20.7 in)

Resolução X, Y:
0.7 mm(0.03 in)

Resolução Z:
0.6 mm(0.02 in)

Distância retraída:
925 mm(36.4 in)

Distância de referência:
1100 mm(43.3 in)

Textura melhorada:
 até   3.2 megapixels

Geometria :       até  800,000 pontos
Tempo de aquisição:
0.6 segundos 
	11,000 FOB Shanghai

	
	MegaCapturador 
	Pode fotografar 1-5 pessoas  em corpo inteiro de uma vez em poucos segundos  
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	Dimensão  :333 x 352x 136 mm

(13.1 x 13.9 x 5.4 in)

Distância de referência : 1500 mm (59.0 in)

Distância retraída : 1100 mm (43.3 in)

Profundidade do campo  :1000 mm (39.4 in)

Textura melhorada  7.7 megapixels

Geometria 1 900 000 pontos
Tempo de aquisição : entre  0.6 e 1.1 segundos 
	18,000 FOB Shanghai

	Conversão de 2D software 3D
	Metade do corpo 
	Usá-o para converter fotos 2D para retratos 3D
	1,500

	
	Corpo inteiro 
	Usá-o para converter fotos 2D para corpos 3D 
	1,800

	

	Sugestão de cristais 
	Formato  
	Fotos 
	Tamanho 
	Preço unitário   (dolar)
	 Quantidade 
	Preço   
	Preço total   

	
	
	
	
	﹤200 pcs
	>200pcs
	
	
	

	
	Rectangulo 
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	30*60*80
	2
	1.86
	
	
	

	
	
	
	50*50*80
	2.3
	2.14
	
	
	

	
	
	
	60*60*90
	4.2
	3.9
	
	
	

	
	
	
	60*60*100
	5
	4.64
	
	
	

	
	Cubo
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	60*60*60
	3
	2.79
	
	
	

	
	
	
	80*80*80 
	6.6
	6.13
	
	
	

	
	Cubo com canto de corte  
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	60*60*60
	3
	2.79
	
	
	

	
	
	
	80*80*80
	6.7
	6.22
	
	
	

	
	Placa 
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	10*90*130
	1.8
	1.67
	
	
	

	
	
	
	10*100*150
	2.1
	1.95
	
	
	

	
	Chaveiro com luz de cor única
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	15*20*30 Led rotativo  
	0.8
	
	
	

	
	
	
	15*20*30 Led de pressão  
	0.95
	
	
	

	
	
	
	15*20*30 sem   LED
	1.15
	
	
	

	
	Moldura de cristal   
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	150*100*20
	8.4
	8.2
	
	
	

	
	
	
	160*210*25
	13.8
	13.5
	
	
	

	
	Moldura de cristal   
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	80*80*25
	4
	3.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informações de entrega
	Pela via marítima ao destino
	Tempo:
	
	

	
	Pela via aérea ao destino
	Tempo:
	
	

	
	

	 Preço total:
	

	Serviços e peças de reposição:


	Serviços :

a) Treinamento on-line de acordo com os manuais, instruções de vídeo, telefone e vídeo-telefone. 7dias x serviços de 24 horas são fornecidos.

b) 3-5 dias de treinamento gratuito para todo o sistema, na empresa do vendedor. 

c) Se a formação no exterior for necessária, toda a despesa a ela relacionada deve ser coberta ao custo do comprador, incluindo mas não se limitando o tráfego na China, a carga relevante para o visto de passagem aérea e alojamento  etc.

  Incluido no treinamento:   

  Como operar o equipamento.

  Como usar o software;   

  Como substituir as peças sobressalentes, etc;   

  Como fazer a manutenção do equipamento; 
  Como avaliar e resolver o problema, e análise da razão e resolução do problema.

Garantia e serviços pós-venda.

a) Hardware: 2 anos em todas as peças e mão de obra, 1 ano de garantia para diodo (meio laser）.   

b) Software: actualização de tempo de serviço grátis 
Substituíções:

Essas máquinas bombeadas de diodo tem design isento de manutenção, não há necessidade de manutenção especial, apenas uma bomba de diodo precisará de ser substituída após o seu tempo de vida: 12000 horas, depois que o seu tempo de vida expirar, muda o custo para 4000 para substituição, e a máquina pode funcionar como nova outra vez.

A vida útil permite que a máquina funcione de 2-3 anos, terminando cristais 240,000 pcs 50x50x80mm.
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