	Liquid four-side sealing & three-lane packing machine
	Machine d'emballage de liquide à fermeture à 4 côtés & de trois voies

	English 
	Anglais

	French
	Français

	Start 
	Marche
	Cutter off
	Couper

	stop
	Arrêt
	Feeding input
	L’entrée de l’alimentation

	Host inch
	Pouce de Machine principale
	Parameter input
	L’entrée de paramètres

	Feeding pump off
	Alimenter la pompe
	Debugging 
	Débogage

	Feeding off
	Alimentation
	Position adjustment
	Réglage de la position

	Cursor off
	Curseur vers
	Output
	Sortie

	Heating off
	Arrêt du chauffage
	Feeding position
	Position d'alimentation

	Cup volume set


	Ensemble de volume des gobelets
	Swivel pipe set


	Ensemble de tuyau pivotant


	Time 
	Temps
	speed
	Vitesse

	Bag/min
	Sac/minute
	Bag size
	Dimension de sacs

	毫米（mm)
	mm
	Cutter position
	position de coupe

	Current valve
	vanne de courant
	Vertical sealing inch
	Pouce de fermeture verticale

	Coding servo inch
	Pouce de servo de codage
	Transverse sealing inch
	Pouce de fermeture transversale

	Cutter inch
	Pouce de fraise
	Advance 
	Avancer

	Other devices 
	D'autres appareils
	
	

	Vertical sealing roller diameter
	Diamètre de rouleaux de fermeture verticale

	Transverse sealing roller diameter
	Diamètre de rouleaux de fermeture transversale

	Coding roller diameter
	Diamètre de rouleaux de codage

	Transverse to cutter distance
	Distance de coupe transversale

	Reference valve
	Soupape de référence

	Parameter enter
	Paramètres à entrer

	No film stop off
	Pas de film s'arrête

	Machine stop position
	Position d'arrêt de la machine

	Servo error alarm off 
	Alarme d'erreur de servo

	Number of vertical cutting
	Nombre de découpe verticale 

	Cursor position
	Position du curseur

	Coding position
	Position de codage

	Transverse sealing current sync bit  
	Bits de synchronisation de courant fermeture transversale


