                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ТОО  «АТЫРАУ - ПРОМТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ"

     РНН 150100238048  р/с   KZ 658560000000117260  в  АО «Банк Центр Кредит» г. Атырау, БИК  KCJBKZKX ,  Кбе   017   

                                      Тел./факс 8(7122) 35-55-06, Республика Казахстан, г.Атырау, Центральный мкр-н 11/1

	Исх. №349
14.12.2012г.
	


        ТОО  «Атырау–Промтехкомплектация»  просим сообщить  цену на товар, указанный ниже, по 0% ставке НДС .
	№ п/п
	Наименование товара
	ГОСТ, ОСТ, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Импортная запорная арматура
	
	
	

	1
	задвижка
	Фланцевая, с упругим клином, тип СО9 2, DN 50(NPS2”) class 150 давл до 18,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	4

	2
	задвижка
	Фланцевая, с упругим клином, тип СО9 2, DN 80(NPS2”) class 150 давл до 18,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	4

	3
	задвижка
	Фланцевая, с упругим клином, тип СО9 2, DN 100(NPS2”) class 150 давл до 18,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	4

	4
	задвижка
	Фланцевая, с упругим клином, тип СО9 2, DN 50(NPS2”) class 150 давл до 47,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	4

	5
	задвижка
	Фланцевая, с упругим клином, тип СО9 2, DN 80(NPS2”) class 150 давл до 47,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	4

	6
	задвижка
	Фланцевая, с упругим клином, тип СО9 2, DN 100(NPS2”) class 150 давл до 47,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	4

	7
	задвижка
	Фланцевая, с упругим клином, тип СО9 2, DN 150(NPS2”) class 150 давл до 47,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	2

	8
	задвижка
	Фланцевая, с упругим клином, тип СО9 2, DN 200(NPS2”) class 150 давл до 47,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	4

	9
	клапан
	Запорный фланцевый, тип СО9 2, DN 200(NPS2”) class 150 давл до 47,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	2

	10
	клапан
	Запорный фланцевый, тип СО9 2, DN 200(NPS2”) class 150 давл до 47,9 бар в соотв с EN 12516-1, темп +425гр С, окруж среда -29гр- +45гр, ручное управление, огнестойкое, антистатическое исполнение корпуса, крышка- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, ответные фланцы с шейкой для приварки в стык (105 RF), шпильки А193 В7, гайки А194 Gr 2H, прокладки спирально-навитые с внутренним и наружным ограничительными кольцами SS304-GRAPHITE
	комплект
	2


Сообщите срок изготовления
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                                                                                                                       В.Ш. Карасаев    

Телефон / факс для связи: 8(712-2) 35-55-06 

Электронная почта: atyrau_ptk@mail.ru
Представитель: Панфёрова Александра
