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无锡贝瑞斯机械设备有限公司

WUXI BALANCE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD
Add: D1112, No.158, Wangzhuang Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-510-83115339    Fax: 0086-510-83113616    Mobile: 0086-158-616-98920

Skype: platform_balance       MSN: platform_balance@hotmail.com 
Email: angela@cnplatform.com            Web: www.cnplatform.com 
Contact: Angela Wang
Cotización
Para: Mr. Javier Garrido
	Producto
	Configuración
	Cantidad
	CIF Puerto Algeciras, España
(Euro)

	ZLP800A
	1. Material: acero
2. Largo de plataforma: 7.5 mtrs (2.5+2.5+2.5)

3. Largo de cuerda de alambre de acero: 100 mtrs * 4 pcs
  Largo de cable de alimentación: 100 mtrs * 1 pcs
4. Tratamiento de la superficie de la jaula: recubrimiento en polvo
  Mecanismo de suspensión: Galvanización en fría
4. Contrapeso: 1000kg (25kg * 40 pcs)

—Hierro fundido
5. Capacidad nominal: 800kg

6. Modelo de polipasto: LTD8A
7. Potencia: 380V/ 3 fases/ 50Hz
	1 SET
	5,000 euros


Arriba incluye los siguientes elementos:
	No.
	Artículo
	Cantidad (ZLP800A)
	Nota

	1
	Plataforma de la suspensión
	3 pcs(2.5m)
	acero con recubrimiento de polvo

	2
	Estribo para polipasto
	2 pcs
	recubrimiento de polvo

	3
	Mecanismo de suspensión
	1 set = 2 pcs
	Galvanización en fría

	4
	Caja de control eléctrico
	1 pcs
	Junto con el polipasto

	5
	Polipasto
	2 pcs
	LTD8A

	6
	Cerradura de seguridad
	2 pcs
	LSB30

	7
	Cable de alimento
	1 pcs (100mtrs/pcs)
	Potencia: de acuerdo a su demanda

	8
	Cuerda de alambre
	4 pcs (100mtrs/pcs)
	Φ8.6   Marca Fasten

	9
	Contrapeso
	25kg×40pcs
	Hierro fundido

	10
	Martillo pesado
	2 pcs
	Hierro fundido


Resumen:

1. Validez de términos: 1 mes
2. Forma de pago: USD 100% pagado por adelantado por T/T.
3.  Plazo de entrega: 15-20 días de trabajo después de recibir el pago.
4.  Transporte:  7 conjuntos de contenedor de 20’ft.

               12 conjuntos de contenedor de 40’ft.
