	ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІКТІҢ 


ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
	РНН 600 300 573 290
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РНН 600 300 022 316



исх.№0013/1-19
от «11» февраль 2013г.
Руководителю предприятия

ТОО «Авангард-R9» учавствует в тендере и приглашает Вас предоставить, в кратчайшие сроки, коммерческое предложение на поставку товаров: 
	№
	наименование
	техническая характеристика
	ед. изм
	кол-во      

	1
	Штанга насосная, укороченная. 19 мм, длина 7.62 м, гни стали I)
	Штанга насосная: 3/4" х 25' (19 мм, длина 7.62 м) полностью нормализованная /закаленная Тип стали D. легированная сталь, AIS1 4142-М Штанга с муфтой, класс Г
В технической документации должна быть показана информация:
· Технические параметры, тип стали, тип муфт на предлагаемые насосные штанги
· Химический состав сплава стали, механические свойства (предел текучести, твердость, предел прочности на разрыв, и гак далее) на предлагаемые штанги
	Шт.
	4 570,00

	2
	Штанга насосная, укороченная. 19 мм, длина 7.62 м. тип стали KD
	Штанга насосная, укороченная. 3/4" х 25‘ (19 мм. длина 7.62 м) полностью нормализованная /закаленная Тип стали KD легированная сталь . AIS1 4720 Штанга с муфтой, класс Т
В технической документации должна быть показана информация: -Технические параметры, тип стали, тип муфт иа предлагаемые насосные штанги
- Химический состав сплава стали, механические свойства (предел текучести, твердость, предел прочности на разрыв, и так далее) на предлагаемые штанги
	Шт.
	1 676,00

	3
	Штанга насосная: 22 мм, длина 7.62 м, тип стали D
	Штанга насосная: 7/8” х 25' (22 мм, длина 7.62 м) полностью нормализованная /закаленная .
Тип стали D легированная сталь, AISI 4142-М Штанга с муфтой, класс Т

В технической документации должна быть показана информация:
· Технические параметры, тип стали, тип муфт на предлагаемые насосные штанги
Химический состав сплава стали, механические свойства (предел текучести, твердость, предел прочности на разрыв, и так далее) на предлагаемые штанги
	Шт.
	12 000.00

	4
	Штанга насосная: 22 мм, длина 7.62 м, тип стали KD
	Штанга насосная, 7'8" х 25’ (22 мм. длина 7.62 м) полностью нормализованная /закаленная.
Тип стали КО легированная сталь, A1S1 4720 с муфтой, класс 1 13 технической документации должна быть показана информация:
· Технические параметры, тип стал и, тип муфт на предлагаемые насосные штанги
· Химический состав сплава стали, механические свойства (предел 1екучести, твердость, предел прочности па разрыв, и гак далее) на предлагаемые штанги
	Шт.
	4 503,00

	5
	Штанга: насосная, 22мм х 0.61м, тип стали КГ)
	Ш гаша насосная. 7/8" х 2' (22мм \ 0.61м), полностью нормализованная/закалённая, тип стали КГ). AISI 4720. с муфтой, класс 1 В технической документации должна быть Показана информация:- Технические параметры, тип стали, тип муфт на предлагаемые насосные штанги- Химический состав сплава стали, механические свойства (предел текучести, твердость. предел прочности на разрыв, и так далее) на предлагаемые штанги
	Шт.
	1 13,00

	6
	Штанга: насосная, 22мм х 1.22м, тип стали KD
	Штанга: насосная. 7/8" х 4' (22мм х 1.22м). полност ью нормализованная/закалённая. тип стами KI) (легированная сталь). A1S1 4720, с муфтой, класс Т
В технической документации должна быть показана информация:
· Технические параметры, тип стали, иш муфт на предлагаемые насосные штанги
· Химический состав сплава стали, механические свойства (предел текучести, твердост ь, предел прочнос ти на разрыв, и так далее) на предлагаемые ш ганги
	Шт.
	116.00

	7
	Штанга насосная, 22мм х 1,83м. тип стали KD
	Ш танга: насосная, 7/8" х 6’ (22мм х 1 83м). полностью нормализованная/закалённая, тип стали KD (легированная сталь). AISI 4720. с муфтой, класс Т
В технической документации должна бьмь показана информация
· Технические параметры, тип стали, тип муфт на предлагаемые насосные штанги
· Химический состав сплава стали, механические свойства (предел текучести, твёрдость, предел прочности на разрыв, и так далее) на предлагаемые штанги
	Шт.
	58

	8
	Штанга: насосная, 1-3/4 утяжеленная
	Штанга: насосная. 7/8", 1-3/4. утяжеленная.
1} технической документации должна быть показана информация:
· Технические параметры, чип стали, тип муфт на предлагаемые насосные штанги
· Химический состав сплава стали, механические свойства (предел текучести, твердость, предел прочности на разрыв, и гак далее) на предлагаемые штанги
	Шт.
	355


Ваше коммерческое предложение должно быть предоставлено с указанием условий поставки, сроков поставки данной продукции, срок действия Вашего предложения. А так же 100% совпадением в наименовании и единиц измерения. 

Поставка продукции производится по адресу: Казахстан, Мангистауской область, г. Актау
Вся предлагаемая продукция должна быть с соответствующими сертификатами и паспортами!!!
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Директор ТОО «Авангард-R9»                                                                                                    Палтахунов Р.М.
Исп. Черемухина Дарья
Сот: +7 775 263 44 49
Email:  d_cheremukhina.hazar@mail.ru
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