JIANGSU XIANFENG DRYING ENGINEERING CO。，LTD

Tel: 0086-519-88930111   Fax: 0086-519-88930288

Formulaire de commentaires de sélection de modèle pour les clients
Remplissez le formulaire en détail afin que nous puissions vous fournir le modèle / design le plus approprié .!
Société                                               Tél                                            

Add                                                     Fax                                           

1. Matière première                                                                                     
2. Forme des matières premières
□Micro poudre  □Poudre  □Granule  □Bloc  □Paillette  □Forme de tissu  □sédiment de filtration  □ Pâteux   □ Colle  □Liquide  □Autres:                  
3. Caractéristiques générales de la matière première
L'humidité de la matière première principale:         %       
Densité de la matière première:          kg/m3
Température de roulement maxi. de la matière première:       ℃                                                         
4. Caractéristiques particulières de la matière première
   □Viscosité □ Sensible à la chaleur  □ Risque d'explosion □ Perméabilité aux gaz 

□ Inflammabilité   □ Autres:                                                                  
5. Exigences pour le séchage
Teneur en humidité finale du produit fini:      %      Capacité du produit:    kg/h      

Finesse de produit fini:        Mesh
Méthode de séchage: □séchage continu □ séchage par lots  
Autres：                                                                           
6. Matériel requis de la machine
 □Tout SUS304    □ parties en contact avec le produit sont SUS304  □ Autres:          
7. Source de chaleur peut être fournie
  □Électricité  □Vapeur  □Eau chaud  □huile de conduction de la chaleur
  □Four de gaz combustible  □four à combustible charbon  □ Four de mazout  
8. Autres exigencies :                                                              
