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10.2牵引电机:变频电机1.1KW（与第一牵引共用一个电机）

10.3牵引辊夹紧方式:机械夹紧装置

11.风冷烘干机

8.1结构型式:固定式

7.人字板

7.1结构型式:不锈钢

7.2调节方式:手动

8.第一牵引

8.2牵引电机:变频电机1.1KW



12.1单工位中心收卷机

9.2牵引电机:变频电机1.1KW（与第一牵引共用一个电机）

9.3牵引辊夹紧方式:机械夹紧装置

10.第三牵引

10.1结构型式:固定式

12.收卷机

13.3断路器、开光采用中国品牌公司配套

13.电器控制系统

6.1材料:铸铝

4.旋转机头

4.1结构型式:360°连续旋转

4.2旋转电机功率:0.37KW

5.风环

4.3温控方式:自动控温2区

5.1结构型式:单风口风环

5.2材料:铸铝

5.3风机功率:1.5KW

6.水环

2.3温控方式:自动控温1区

3.模头

3.5温控方式:自动控温1区

3.1基本结构型式:单层螺旋模头结构

3.2模头材料:40Cr模具钢

3.3模口规格:Φ250mm

3.4模头加热:铸铝加热圈

1.3机筒:机筒加热:铸铝加热圈

        机筒冷却:一区风冷,冷却风机:350W

2.1手动拆卸换网装置

2.2换网器加热:铸铝加热圈

2.换网器

1.5减速器:硬齿面减速器

1.6挤出主电机:15KW变频电机

1.4温控方式:自动控温3区

SJ-50/FM600旋转机头聚丙烯吹膜机技术配置单

1.2螺杆转速:10-100r/min

1.1螺杆:螺杆直径Φ60mm；长径比:28:1；材料:38CrMoALA

1.挤出机

主要参数

适用原料:PP、LDPE、HDPE          薄膜最大折径:600mm

薄膜单面厚度:0.01-0.10mm         最大挤出量:38kg/h

标准配置

8.3牵引辊夹紧方式:气动夹紧装置

12.2卷取电机:力矩电机5N×2

9.第二牵引

9.1结构型式:固定式

13.2主机温控:采用数显智能温度控制器

13.1电控柜分为主控制柜、旋转机头温度控制箱

14.空气压缩机

13.4变频器(中国/烟台惠丰）

13.5电源:三相四线空气开关  380V  50Hz
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