江阴市恒盛橡塑制品有限公司                           

Mr le Directeur des Services Techniques et de I’Aménagement du port Autonome de Dakar
Adresse:Direction Cénérale du PAD,21, boulevard de la libération
Numéro de téléphone:00221 33 849 45 45-poste 4413

Caoutchouc garder bord les dossiers d’appel d’offres

Nom du soumissionnaire：Jiangyin Hengsheng Rubber & Plastic Products Co., Ltd.      
Date d’émission：  20/05/2013   
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Lettre de soumission
Port Autonome de Dakar:
Nous participons aux activités d'appel d'offre organisé par votre entreprise. Et nous répondons à l’appel d’offre de défenses en caoutchouc. 
 1．Nous fournissons tous les documents requis pour l’appel d’offre：

2．Nous comprenons bien et acceptons volontairement à exécuter tous les contenus des documents d'appel d'offre.
3．Ces documents d'appel d'offre sont valides dans 90
jours dès la date de l’ouverture des soumissions. 
4．Après l’ouverture des soumissions，si nous retirons l'appel d'offres pendant la période de validité des offres, nous acceptons que la caution de soumission est confisquée par vous. 
5．Nous garantissons les documents de qualification présentés qui sont exacts et véridiques. 
6．Coordonnées comme suit： 
Adresse：Taocheng Industrial Park, Zhouzhuang Town, Jiangyin City, Jiangsu City        
Code postal：214423
Tél：0510-86236885        
Fax：0510-86234885 

Unité de fournisseur：Jiangyin Hengsheng Rubber & Plastic Products Co., Ltd. 
Représentant légal (ou représentant autorisé)：
Nom du compte：Jiangyin Hengsheng Rubber & Plastic Products Co., Ltd. 
Banque de compte：Bank Of China,jiangyin ZHOUZHUANG Sub-branch    
Compte de la banque：302240201610110005153
Date ：    20/05/2013    
QUOTATION 
1、 Liste de défenses en caoutchouc
	No
	Produit
	Nombre (chque produit)
	Prix unitaire（USD）
CIF DAKAR
	Unité
	Montant CIF DAKAR 

	1
	Défense cylindrique en caoutchouc

CY1400/700*1500MM
	40
	12，025
	PCS
	481，000

	2
	Défense cylindrique en caoutchouc

CY600/300*3000MM 
	10
	4，435
	PCS
	44，350

	3
	Défense cylindrique en caoutchouc

CY500/250*3000MM
	10
	3,095
	PCS
	30，950


二、Exigence de fourniture de produits 
	No
	Produit
	Spécifications
	Délais de livraison
	Port de livraison

	1
	Défense cylindrique en caoutchouc
	CY1400/700*1500MM
	22 semaines après la commande
	DAKAR PORT

	2
	Défense cylindrique en caoutchouc
	CY600/300*3000MM 
	22 semaines après la commande
	DAKAR PORT

	3
	Défense cylindrique en caoutchouc
	CY500/250*3000MM
	22 semaines après la commande
	DAKAR PORT


Les principaux paramètres de performance technique
Nom de produit：Défense            
	No
	Article
	Paramètres techniques
	Application des normes

	1
	Résistance à la traction
	16MPa
	GB/T2866-2003

	2
	Proportion de l’ allongement
	350%
	GB/T2866-2003

	3
	Dureté
	70 degrés
	GB/T2866-2003

	
	taux de compression
	30%
	GB/T2866-2003


Liste de processus de production de composants principaux
Nom de produit：Défense            
	No
	Article
	Brève description de la technologie et de l'équipement
	Note

	1
	
	1. Processus de production :
Achats de matières premières (inspection)→entrer dans l'entrepôt→Mélange (inspection)→sortie de film (fiche technique)→moulage (fiche technique)→test (selon la norme et les dessins)→entrer dans l'entrepôt→Livraison
2. Équipements :
Mélange: 
mélangeur interne                                    

moulin ouvert                                        

Sortie de film:
moulin ouvert                                        
Vulcanisation: Presse de vulcanisation hydraulique
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