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COTAÇÃO
	Para:  
	No. de cotação: WTQF1848

	À atenção de: VICENTE JUNIOR
	Data: 3 de Junnho, 2013


Apreciamos muito a sua confiança nos elevadores de WELLIFT. Desde 1995, nossa empresa tem començado para a fabricação de produtos de elevadores de alta qualidade que tenham ocupado mais e mais mercados na China. De acordo com seu pedido, nós oferecemos-lhe o nosso orçamento como abaixo:
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FOB Ningbo,China QUARENTA E TRES MIL E TREZENTOS Dolar americano.

USD 0.00

FOB Ningbo,China


Os detalhes de especificações tecnicas estão no anexo 1.
Sinceramente,
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OUTROS TERMOS E CONDIÇÕES
1. Termos de comércio:
FOB Ningbo, China, de acordo com a definição em INCOTERMS 2000.
2. Termos de pagamento:
2,1 Equipamentos:
2.1.1 30% do valor total. dentro de 7 dias após a confirmação da oferta por T/T.
2.1.2 Restos de pagamento: 70% quantidade de valor total é pago dentro de 30 dias antes do embarque por T/T.
2.2  Instalação:

O comprador realiza o processo de instalação do elevador, o produtor fornece a instrução técnica. Instrução técnica cobrará USD250.00/dia por um Engenheiro. O comprador deve fornecer ao Engenheiro passagem de avião tanto nacionais como internacionais, seguro de vida de trabalho na localidade, a acomodação e ajuda para lidar com a formalidade relevantes para o Engenheiro de entrar ao país do comprador. O número de detalhes da programação de Enginheiro, e outros, vamos discutir mais tarde de acordo com o plano durante o processo de instalação.
3. Embarque:

3.1 A mercadoria será concluído no prazo de 60 dias após a aprovação de todos layouts dos compradores e os vendedores, bem como o recebimento do dinheiro do item 2.1.1 relacionados.
3.2 Os bens devem ser carregados no porto de Ningbo, China dentro de 30 dias úteis após a recepção do vendedor do dinheiro 2.1.2 item relacionado.
4. Garantia:

Garantir grátis de peças de reposição por um período de 12 meses, começa a partir da data em que os bens sejam instalados, testados, aceitos e colocados à disposição do usuário final ou 18 meses a partir da data de embarque o que ocorrer primeiro. Qualquer parte ou material que apresentam defeito dentro desse prazo, não atribuiudo ao desgaste normal e operação incorretas, será substituir gratuitamente. O termo não inclui itens esgotáveis​​, como lâmpadas, fusíveis, etc.
5. Validade da cotação: 30 dias
Estamos ansiosos pela oportunidades servi-lo.
Por favor fique a vontade para contatar nosso departamento de venda se você tiver qualquer pergunta.

Srta. Jessica Lian
Tel: +86-592-5166666
Fax: +86-592-5161666
Web: www.wellift.com  www.wtlift.com
E-mail: jessica@wellift.com

ANEXO 1 PARA WTQF1848
Especificação técnica do elevador de passageiros W9 de Wellift
	Modelo
	W9- 6-100K 

	Especificação básica
	C1 / C2

	
	Tipo
	interior

	
	Angulo de inclinação
	6°

	
	Velocidade
	0.5 m/s

	
	Capacidade de transporte
	6000 per an hour/ unit

	
	Largura liquida de passo
	1000mm

	
	Elevação vertical
	6000 mm

	
	Fonte e iluminação
	AC, 380V, 50HZ, 3-fases & AC,220V, 50HZ,1-fase

	Sistema de controle
	Controle PLC

	Máquina principal de acionamento
	Equipamento de desaceleração, fabricado na China

	Treliças
	Produto de aço

	Aparelho de contacto:
	Fabricado na China

	Corrimão
	Corrimão preto como padrão

	Painel baixo o corrimão
	Com vidro de segurança de espessura 10mm
Vidro transparente como padrão

	Skirting panel
	Aço inox escovado

	Painel de revestimento (dois lados e fundo)
	Por fornecedor (sem esta peça)

	Passos
	Passos de aço inox / passos de aluminio fundido de peça inteira

	Chapa interior e exterior
	Aço inox / aluminio fundido de peça inteira

	Chapa para piso de aterragem
	Aço inox / aluminio fundido de peça inteira

	--- Para ser continuado ---

	Funções padrão:
	

	S1  Dispositivo de segurança de corrente de passo
S2  Monitoramento de fase
S3  Dispositivo de corrente quebrada de passo
S4  Dispositivo de entrada de corrimão
S5  Freio operacional
S6  Botão de parada de emergencia com contacto de freio
S7  Dispositivo de proteção não reversivel
S8  Dispositivo de segurança de placa pente
S9  Skirting contact 

(Skirt panel safety device)

	S10  Dispositivo de proteção para verificação do nivel de passos
S11  Proteção para motor de sobrecarga
S12  Contacto de aterramento
S13  Lighting for the gape between steps

S14  Proteção de sobrevelocidade
S15  Dispositivo de segurança para monitoramento de corrimão quebrado
S16  Arrancador Y-△

S17  Sistema de lubrificação automática



Notas: A dimensão de acima está sujeito a confirmação final de layout por ambos partes.
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		No. de elevador		Tipo		Quantidade   （UNIDADE）		Inclinação		Velocidade    （m/s）		Elevação vertical （mm）		Preço unitario  USD		Valor USD

		C1		W9-6-100K    Passo de aço inox		1		6°		0.5		6,000		0.00		0.00

		C2		W9-6-100K               Passos de aluminio fundido de peça inteira		1		6°		0.5		6,000		0.00		0.00

		Total				1		FOB Ningbo,China						[$USD] 0.00

		FOB Ningbo,China QUARENTA E TRES MIL E TREZENTOS Dolar americano.






