ZS Máquina de Tamizar de Alta Eficiencia
Usos principales
Las máquinas son aplicables al grado de los materiales granulares de polvo seco en industria de farmacia, industria química,industria alimentaria, etc..
Características
La máquina consiste en el motor de vibración vertical, un fondo de colador, un marco de malla, sala de proyecciones, el cuenco vibrante de caucho.Esta máquina se puede utilizar para la clasificación de una sola capa o múltiples capas .

 Ventaja  

Estructura compacta, operaciones y mantenimientos convenientes,funcionamiento estable, bajo ruido, grandes cantidades de materiales de tratamiento,buena fineza, aplicabilidad fuerte, etc..
Datos Técnicos
	Modelo
	400
	600
	800
	1000
	1500

	capacidad de producción
	50-300
	100-800
	200-1500
	500-2500
	1000-8000

	Pantalla de mallas
	2-200(malla)

	Frecuencia de vibración
	1500(veces / min)

	Potencia del motor
	0.2kw
	0.55kw
	0.75kw
	1.1kw
	2.2kw

	Dimensión total
	405× 800× 1100
	605× 950× 1150
	805× 1200× 1150
	1050× 1350× 1150
	1950× 1600× 1400

	Peso
	200kg
	250kg
	300kg
	380kg
	680kg
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