	№ 依次  
	名称
	单位
	数量
	订购商
	

	
	
	
	
	
	

	1
	管子 Seampless pipe333 grade 6 ASTM/ASME A/SA1/2" XXS 21.3x7.47 (钢符合要求NACE MR-01-75, 化学成分按照TT 00077-01 п. 4.2, 当量不超过 0.38%,力学性质根据要求TT00077-01 п. 4.5., 供应状态的管子的金属的硬度不超过205 НВ, 对金属坚固性的检测依据氢致裂纹(HIC)和硫化物应力腐蚀 (SSC)
	米
	58
	Газпром добыча Астрахань
	

	2
	管子 Seampless pipe333 grade 6 ASTM/ASME A/SA3/4" XXS 26,7x7,82 (钢符合要求 NACE MR-01-75, 化学成分按照TT 00077-01 п. 4.2, 当量不超过 0.38%, 力学性质根据要求TT00077-01 п. 4.5., 供应状态的管子的金属的硬度不超过205 НВ, 对金属坚固性的检测依据氢致裂纹(HIC)和硫化物应力腐蚀 (SSC) 
	米
	22
	Газпром добыча Астрахань
	

	3
	十字管 4sides Cross SW A350LF2ASME B 16.11 1/2" equal3000lbs (钢符合要求NACE MR-01-75)
	个
	44
	Газпром добыча Астрахань


