Contrato de ventas
Número: BHJX                                      Fecha:         , 2013
Vendedor: Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., LTD.

Dirección.: No.108 East, Bohai Street, Zhanqian district, Yingkou city, Liaoning province, CHINA
(Aquí después llamado como vendedor)

         Tel: 0086-417-3837961    Fax: 0086-417-3838961
Comprador: 
        (Aquí después llamado como comprador)
        Tel.                     Fax.

Los vendedores de acuerdan a vender y los compradores de acuerdo comprar el bajo mencionado mercancías en los términos y condiciones indicadas como lo siguiente:
	Nombre de producto
	Modelo
	Cantidad
	Precio unitario
	Importe total

	Máquina formadora de techos curvos de acero MIC240 k
	BH-914-610
	1 set
	
	

	Generador de diesel
	30KW
	1 set
	
	


Importe total
(1) Puerto de embarque: puerto Dalian 
(2) Puerto de destino: Manzanillo, Mexico
(3) Requisitos del embalaje del equipo：Se ajusta a la demanda de tráfico de exportación del embalaje, la máquina será transportada sin paquete, el sistema material de corte es tratado por el trabajo de impermeabilización.
(4) Forma de pago: TT. 30%T/T por adelantado, 70% T/T antes de enviar la máquina.
(5) Plazo de entrega: Vamos a entregar la máquina dentro de 30 días después de recibir su depósito.
(6) Período de garantía del equipo：El período de garantía es de 13 meses dentro desde la fecha del conocimiento de embarque.
(7)Dirección para el pago：CAMINO PARA RECIBIR DÓLARES AMERICANOS
Banco intermediario: CITIBANK N.A., NEW YORK

                 CITIUS33

Banco de apertura: CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, YINGKOU BRANCH

Dirección del banco de apertura : NO.38, EAST BOHAI DAJIE, YINGKOU CITY, LIAONING
PROVINCE, P.R.CHINA

Código Swift: PCBCCNBJLNY

Beneficiario: YINGKOU BOHAI MACHINERY EQUIPMENT MANUFACTURE CO., LTD

TEL: 0086-417-3837961   FAX: 0086-417-3838961

Número de la cuenta: 21014108300220102197
(8) Fuerza mayor:
Si la causa del accidente a causa de fuerza mayor, resultando en el vendedor en el período del contrato todo o parte de la entrega es incapaz de realizar o retraso en la entrega, el vendedor irresponsable, pero el vendedor debe pasando en el antedicho por fax o expresar un comprador aviso oportuno. Los vendedores deberán remitir a los compradores por carta certificada a la petición o f los compradores un certificado que acredite la existencia de tales una causa o causas emitidos por el Consejo chino para el fomento del comercio internacional o por una autoridad competente. Si la ampliación continua del rendimiento no debe llegar a más de 60 días, ambos lados deben enmendar inmediatamente el contrato o el comprador tendrá la opción de cancelar este contrato y en tal caso no hay pena deberá ser reclamada por cualquiera de las partes contra los otros.
(9) Arbitraje
Todas las disputas en relación con este contrato o la ejecución que serán resueltos a través de la negociación amistosa entre dos partes. Si no puede llegar a ningún acuerdo, el caso de conflictos será resueltos bajo las reglas de arbitraje de la cámara de comercio internacional e industria en Beijing. El idioma del arbitraje será el inglés. La decisión tomada por el arbitraje se tendrán como definitivas y vinculantes a ambas partes. La cuota de arbitraje se abonará por la parte perdedora. 

Dirección jurídica de las partes：

Vendedor:                                     Comprador:

YINGKOU BOHAI MACHINERY 
EQUIPMENT
MANUFACTURE CO., LTD
REPRESENTANTE:                            REPRESENTANTE:

    Mr. DONG                                     Mr. 
(GERENTE GENERAL)                           (GERENTE GENERAL)
Dirección:                                     Dirección:

No.108 EAST, BOHAI STREET, ZHANQIAN 
DISTRICT, YINGKOUCITY, LIAONING

PROVINCE, CHINA
I Parámetros principales del generador de diesel
1. Código: 30GF

2. Potencia nominal: 30kW

3. Voltaje nominal: 400V

4. Corriente nominal: 54A

5. Frecuencia nominal: 50Hz

6. Factor de potencia nominal: COS=0.8 (rezagado)

7. Ajuste de la tensión estática: ≤1%

8. Ajuste de la tensión transitoria: -15%~ +20%

9. Voltaje de duración de estabilización: ≤1.5sec

10. Voltaje de fluctúan: ≤1.0%

11. Ajuste de frecuencia estático: ≤3%

12. Ajuste de frecuencia transitoria: ≤±10%

13. Duración de estabilización de frecuencia: 3sec

14. Frecuencia de fluctúan: ≤1%

15. El consumo de diesel en plena carga: 206g/kw/h

16. Dimensión: 1650*750*950

17. Peso: 650KG

II Parámetro del motor de diesel
1. Código: K4100

2.Tipo: motor de cuatro cilindros, inyección directa, encendido por compresión 
3. Método de enfriamiento: sistema de enfriamiento de agua de circulación de la bomba 4. Tipo del cilindro: 4 cilindros, vertical 
5. Drenaje: 3.6L

6. Volumen de aceite lubricante: 10L

7. Diámetro / recorrido del cilindro: 100mm*115mm

8. Velocidad de rotación: 1500r/min

9. Ajuste de la velocidad: ajuste mecánico
10. Método de encendido: encendido eléctrico DC12V 
III Parámetro del generador
1.  Código: STC-30KW

2.  Tipo: con el cepillo, ajuste automático de voltaje AVR 
3.  Fase / alambrado: 3 fases, cuatro hilos
4.  Grado de aislamiento: H

5.  Grado de la protección: IP22

IV Acumulación de la unidad de generador: Motor de diesel, generador, panel de control.
El panel de control está equipado con algunos metros indicadores de voltaje, corriente, frecuencia y temperatura del agua.
V Accesorios:
Silenciador, batería de almacenaje y el cable de conexión, amortiguación amortiguadores, caja de herramientas, documentación, etc.
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