Shangdong Xinmei Machinery Equipment Co.,Ltd.
анкета для  выбора крепи
область：           человек для заполнения анкеты：          заведующий по операции：       дата：    

	Название руды
	
	контрактное лицо
	

	
	
	телефон
	

	 

угольный пласт
	Толщина (м)：1
	Наклонение (градус):
	Уровень газа:

	
	степень твердости：ｆ=   　１очень мягкий　　２немного мягкий　　３обыкновенный.　　４ немного твердый
　５очень твердый

	
	стратификация：　　　　１развитие　　２без развития　３обыкновенный　　４немного твердый　　５очень твердый

	
	отдельность：　　　　1 развитие　　２без развития　３обыкновенный　　４немного твердый　　５очень твердый

	
	Описание:

	 

кровля
	 
	фациальный характер
	Толщина (м)
	степень твердости
	стратификация
	отдельность

	
	ложная кровля
	
	
	
	 
	 

	
	непосредственная кровля
	
	
	
	 
	 

	
	крепкая кровля
	
	
	
	 
	 

	
	Общее впечатление: １、предварительная длина шага при давлении  м，２、периодическая длина шага при давлении  　м   ３、падение с добычей：       ；４、прочность крепления  с использованием индивидуальной стойкой   т＼м2, обыкновенный   рядовое управление；Максимальное расстояние кровли  м；５、сценарий разрушения с использованием индивидуальной стойкой：   

	листовой поддон
	１、фациальный характер:      　　　　 твердость ｆ＝  　 　Толщина＝    м　

Смягчение﻿ при контакте с водой:    　　

２、ситуация днищя с использованием индивидуальной стойкой：　　

３、объём воды забоя:

	Оригинальный угледобывающий метод:

	Предположительный угледобывающий метод с использованием гидравлической крепи

	Тип крепи начального отбора
	модель
	длина шага
	высота стойки
	 Количествостойки
	диаметр стойки

	
	
	
	 
	   
	

	Описание:


Главный инженер шахты：　　　　　　　телефон:　　　　　 служебный телефон （факс）：

