La configuración de la planta mezcladora de suelo estabilizado WCQ300(tres silos)（medición electrónica）

	Número
	Nombre de las partes
	configuración
	Cantidad

	1
	Tolva de material en granos
	Capacidad de la tolva de 9m3
	

	
	
	vibrador
	

	2
	Báscula de cinta de material en granos eléctrica
	Reductor（con motor N=3 kW）
	

	
	
	Cinta de anillo con costillas
	

	3
	Soporte de la tolva de material en granos
	

	4
	（materia prima）
Transportadora de cinta 
	Tambor eléctrico
	

	
	
	Transportadora de cinta común
	

	
	
	Grupo de rollos de artesa
	

	
	
	Grupo de rollos planos
	

	5
	（material final）
Transportadora de cinta
	Tambor eléctrico
	

	
	
	Transportadora de cinta común
	

	
	
	Grupo de rollos de artesa
	

	
	
	Grupo de rollos planos
	

	6
	Sistema de máquina principal
	Reductor (con motor，N=22kW)
	

	
	
	Dispositivo de mezcla
	

	
	
	Tanque de mezcla
	

	7
	Soporte de máquina mezcladora
	

	8
	Transportadora de tornillo ajustable
	Reductor
	

	
	
	Tornillo principal
	

	9
	Escalas espiral electrónicos
	

	10
	Tolva de material final
	Capacidad de la tolva de 6m3
	

	
	
	Cilindro 
	

	
	
	Puerta de descarga
	

	11
	Sistema de gas
	Compresor de aire
	

	
	
	Triplets
	

	12
	Sistema de agua
	Sensor de flujo de turbina
	

	
	
	Bomba de agua
	

	
	
	Tubería 
	

	13
	Cuarto de control
	Esqueleto
	

	
	
	Tablero de aislamiento
	

	14
	Sistema de control eléctrico
	Microordenador 
	

	
	
	Componentes eléctricos
	

	
	
	Gabinete eléctrico
	

	
	
	Mesa de operación
	

	15
	Silo de cemento
	Capacidad de 100 toneladas
	

	16
	Transportadora de tornillo
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