选择换热器的问卷调查
间壁[同流]式换热器。 应该提供冬天/夏天两种工作模式（冬季初始水温+5℃，夏季+15℃）。如果更改加热介质，应该保证冷却脱气水至90÷95 ℃。
	1
	换热器类型
	壳管式  输水管式 /

片状的

	2
	构造形式
	卧式

	
	气候特性
	ХЛ4

	3
	Назначение用途
	热量回收

	加热环境 № 1

	4.1
	热功率, 千兆卡
	0,57

	5.1
	计算参数
	

	– 最大压力, MPa
	0,8

	– 最高温度, °С
	105

	6.1
	加热介质
	

	– 名称
	脱气水

	–工作压力（表压），兆帕
	0,02-0,08

	– 阻力
	将...减至最小（量

值）

	– 入口温度, °С
	105

	– 出口温度, °С
	通过计算确定

	– 消耗量， 公斤/小时
	60 000

	7.1
	加热介质
	

	– 名称
	原始水

	– 工作压力，兆帕 
	0,2÷0,6

	– 入口温度, °С
	5÷15

	– 出口温度, °С
	15÷25

	– 消耗量, 公斤/小时
	56 200

	工作模式 №2

	4.2
	热功率, 千兆卡
	0,54

	5.2
	计算参数
	

	–最大压力, MPa
	0,8

	–最高温度, °С
	105

	6.2
	加热介质
	

	– 名称
	脱气水

	–工作压力（表压），兆帕
	0,02

	– 阻力
	将...减至最小（量

值）

	–入口温度, °С
	105

	–出口温度, °С
	通过计算确定

	–消耗量， 公斤/小时
	53 400

	7.2
	加热介质
	

	– 名称
	准备好的水

	–工作压力，兆帕
	0,2÷0,6

	–入口温度, °С
	60÷80

	–出口温度, °С
	通过计算确定

	–消耗量, 公斤/小时
	52 000


换热器的供应量 — 6 PCS.
包括隔热层，法兰，异径，轧辊，紧固件，密封件。
设备包装符合全俄国家标准。 
指定一套传输文件。
