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Zhonghe Packing Machinery Co., Ltd. 

Адрес: No 88, Yu Jia Zhi Rd, Songjiang District, Shanghai, China
Телефон: +86-21-57739231
Факс: +86-21-57739231-107 
E-mail: sale@zhonghe8.com
Контактное лицо (супервайзер): Jun Zhu
Кому: А.І.К. из Украины

Внимание: Ярослав aik2000@ukr.net            Дата: 2014-7-23


О компании
Основанная в начале 1980-х годов, как одно из редких уполномоченных предприятий государством на строительство упаковочных машин, компания основала как частная компания в 2000 году. Шанхайская компания Джунхэ по производству упаковочных машин ООО специализируется на разработке и производстве различных видов автоматических упаковочных машин и разработали более 80 различных моделей, которые хорошо применены в пищевой, химической, фармацевтической и легкой промышленности и т.д.
Основываясь внутри страны, Шанхайская компания Джунхэ по производству упаковочных машин ООО в настоящее время постепенно продвигается на международный рынок с эффективными продажами и послепродажными обслуживаниями. 

Шанхайская компания Джунхэ по производству упаковочных машин ООО будет инновационной и постепенно обновит своё обслуживание во всех аспектах для того, чтобы наши машины заслужили доверие клиентов во всем мире
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ДСФ-240 Машина для упаковки порошкообразных продуктов
Машины этой серии может применены для таких упаковки порошкообразных продуктов, как сухое молоко, порошки медицинских и химических веществ и т.д..
Характеристики
1. Машина автоматически выполняет производство пакетов, измерение, заполнение, герметизацию, разрезание и подсчёт. 

2. ﻿Вне зависимости от установленного контроля за длиной или оптоэлектронной системы слежения , мы устанавливаем длину мешка и вырезаем за один шаг, что экономит время и плёнки. 

3. Температура находится под независимым ПИД управлением, что более подходит для различных упаковочных материалов. 

4. Система привода простота и надёжна, её легко обслуживают.

 5. Используемый материал должен быть такими композитными плёнками, как: PET/PE, бумага / PE, PET / AL / PE, OPP / PE
Рисунок машины
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Технические характеристики (ФОБ в порту Шанхая в долл. США)

	Пункт
	Описание пункта
	Цена за единицу
	количество
	Общая стоимость 

	
	
	в долл. США
	
	в долл. США

	1
	Машина
	Автоматическая машина для упаковки порошкообразных продуктов
	6000
	1
	6000

	
	Модель
	ДСФ-240 (максимальная ширина пакета—200мм)
	
	
	

	
	Шовный тип
	4- x шовный
	
	
	

	
	Измерение
	Винтовой(1-2г,2-10г и 10-30г путём изменения винтовой направляющей)
	
	
	

	
	Тип резки
	Винтовая линейно-резательная машина с выемкой
	
	
	

	
	Укупориватель
	Горизонтальный и вертикальный укупориватели: алмаз
	
	
	

	
	Скорость упаковки
	40 – 60 пакетов/мин. （в зависимости от продукции）
	
	
	

	
	Размер мешка
	Ш:40-100mm     Д:50-130mm                                    
	
	
	

	
	Общая мощность
	2150Вт
	
	
	

	
	Напряжение
	220В or 380В
	
	
	

	
	Вес( нетто)
	200кг.  
	
	
	

	
	Размеры 
	Д × Ш × В： (625x751x1558)mm
	
	
	

	
	Материал
	Нержавеющая сталь 304
	
	
	

	
	Включая
	инвертор, Оптический интуктор, короткий выходной ленточный конвейер, ленточный принтер, вибратор, формовочная машина для мешков и винтовая направляющая

	
	
	

	2
	Альтернативный
	Контактная часть: нержавеющий сталь 316Л
	1000
	1
	1000

	
	
	Дополнительная  формовочная машина сс304
	60
	1
	60

	
	
	Дополнительная  формовочная машина сс316
	100
	1
	100

	
	
	Дополнительная винтовая направляющая  сс304
	300
	1
	300

	
	
	Дополнительная винтовая направляющая    сс316
	420
	1
	420


Установка и отладка: Перед отправкой выполняют монтаж и отладка. Покупатель должен оплатить весь расход в том числе затраты на получение визы, трафике, отель , ресторан и на пособие US $ 50 каждого дня каждому человеку, если нужны локальная установка и отладка.
Гарантия: один год с даты отгрузки без любых производственных дефектов 

Отгрузка: в течение 15 или 25 рабочих дней с момента получения предоплаты 30% 

Метод платёжа: T / T, предоплата 30% и полная оплата— перед поставкой
Подробные рисунки как нижеследующие

Формовочная машина для мешков
(Различные формовочные машины для мешков в различных формах
, 4- x шовный тип—средний)
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Система дозирования порошков – винтовой тип
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Нажать кнопку FUNTION, достичь Fill через ▲ или ▼, чтобы изменить количество заливки и получить различный вес .[image: image18.jpg]
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1. Date coding ribbon printer(Ленточный принтер для кодирования даты)
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Ящик для инструментов (включает в себя бесплатные части, бесплатные инструменты и документы)
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· Бесплатные части
	Пункт
	Описание
	Количество

	01
	резиновая оболочка
	02

	02
	твердотельноереле
	01

	03
	тепловые трубы
	04

	04
	термопары
	02

	05
	Датчик
	01

	06
	лента 

Длина: 100 м
	01

	07
	Предохранитель (комплект)
	01

	08
	Пилообразный резак
	01


· Бесплатные инструменты
	Название
	Спецификация
	Количество

	ключ с шестигранной головкой
	STD
	1ком.

	Крестоваяотвёртка
	
	1шт.

	Прямая отвёртка
	
	1шт.

	отвёртка
	
	1шт.

	ножницы
	
	1шт.

	медная щётка
	
	1шт.

	волосная щётка
	
	1шт.

	Ящик для Инструментов
	
	1шт.


· Документы
	Название
	Спецификация
	Количество

	руководство
	В соответствии с заказанными продуктами
	1 

	Руководство по преобразованию частоты
	
	1 

	Руководство по Терморегулятору
	
	1 

	Руководство по переключателю
	
	1 


Особенности 


1. тепловой принтер для кодирования


2. Три полосы 


3. На каждую полосу может поставить 13 кодов (каждый код –W2mm H3mm) 


4. Легко изменить коды (0-9, A-Z) 


5. Используйте ленту, каждый рулон 100м





Образец 4-x шовного пакета








