[image: image1.jpg]wMﬁé:




[image: image5.jpg]



            ZHENGZHOU CHINATOWN GRAIN MACHINERY Co., LTD

           ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE, CHINA
Tel: +86 371 6898 8181, Fax: +86 371 6898 7580, Web: www.ctgrain.com, ctgrain66@gmail.com

1. Farinographe électrique de pâte JFZD
   Principe
- Connection USB, supporte plug-and-play.
- 300g et 50g peuvent être changés pour utiliser; Le programme peut identifier la taille du cylindre et effectuer automatiquement de différentes arithmétiques, il ne nécessite pas de régler manuellement. 

- Le programme d'ordinateur surveille si l'instrument est sous ou hors tension, et collecte automatiquement des données. 

- L'alarme de surcharge de couple et l’arrêt automatique évitent la surcharge du capteur et du moteur. 

- L’interface de programme peut afficher 12 courbes en même temps, il est commode de comparer l'erreur de minute. 

- Les données sont enregistrées au format d’Access, elles peuvent êtres aussi consultées avec Microsoft Access.

Caractéristiques
-Précise, rapide: Adopte la technologie d'analyse électrique à la place d'un système mécanique d'essais de puissance, et leurs données testées sont plus précises et plus rapides.

- Fiable, stable: le résultat a une bonne répétabilité et récurrence.
- Haute automatisation: L’ordinateur traite les données, juge automatiquement le résultat, et est en mesure de re-juger le résultat testé selon la norme nationale locale et des standards internationaux.

Application
· La farinographe électrique de pâte est spécialement utilisée pour analyser la qualité de la farine de blé, principalement pour le contrôle et la surveillance de la qualité du blé et de la farine de blé pendant la culture du blé, l’achat, le stockage, le traitement de la farine, et le processus de production des aliments.
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Si vous avez besoin de plus d’informations, s’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter.
2. Extensomètre électrique de pâte JMLD
Caractéristiques
-Précise, rapide: Adopte la technologie d'analyse électrique à la place d'un système mécanique d'essais de puissance, et leurs données testées sont plus précises et plus rapides.

- Fiable, stable: le résultat a une bonne répétabilité et récurrence.
- Haute automatisation: L’ordinateur traite les données, juge automatiquement le résultat, et est en mesure de re-juger le résultat testé selon la norme nationale locale et des standards internationaux
Application
-L’extensomètre électrique de pâte est spécialement utilisée pour analyser la qualité de la farine de blé, principalement pour le contrôle et la surveillance de la qualité du blé et de la farine de blé pendant la culture du blé, l’achat, le stockage, le traitement de la farine, et le processus de production des aliments.

[image: image2.jpg]gt




Si vous avez besoin de plus d’informations, s’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter.
3. Calculateur du temps de chute JJLF
Principe
- L'activité d’alpha-amylase est cruciale pour la qualité des produits finaux du pain, de la pâte, des nouilles et du malt. Le calculateur du temps de chute FN mesure l'activité de l'enzyme d’alpha-amylase dans les céréales et la farine, il peut juger précisément l'endommagement par germination, optimiser l'activité enzymatique de la farine et garantir la solidité du grain commercé.

Caractéristiques
· Le CPU de micro-contrôle enregistre le résultat chaque fois, la micro-imprimante est pour l'impression. 

· Fabrication excellente, fonctionnement simple.
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Si vous avez besoin de plus d’informations, s’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter.
4. Calculateur du temps de chute JJLF
Caractéristiques
- Tamis de 10 couches pour plusieurs échantillons en une seule fois. 

- Conception compacte et haute efficience. 

- Utilisé pour tester la granularité de farine.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Si vous avez besoin de plus d’informations, s’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter.
