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 [image: image18.jpg]ANHUI DONGHAI MACHINE TOOL CO.,LTD
             ADDRESS: BOWANG INDUSTRIAL ZONE, MAANSHAN, CHINA   

TEL: +86-555-6760666   FAX: +86-555-6760666  Email：:janeding@donghaimt.com

Lista de Cotação  

	

	Preço Unitário(USD):   37000 EXW     
Forma de pagamento:    T/T ou L/C       
Tempo de produção:       45 days             

Nome:   Prensa Dobradeira Hidráulica CNC 
Modelo:   WC67E- 400T/6000 DA41                   


Para:  Aço Amazonense                            Valiedade de cotação:  2014-11-30                   
	Principais Características:
• Capacidade 6000mm x 400 Ton.
• Para serviço de construção pesado.

• 2 eixos X & eixos Y com controle de NC E10
• Dispositivo de proteção do operador
• Top completo & Ferramenta interior
• Sistema Backgauge com parafuso esferica operado por energia
• Máquina é testada na oficina antes de entrega
• Dimensões - 6000 x 2300 x 4100mm

• Peso - 35000Kg


Tempo de produção: em torno de 45 dias após de receber pagamento antecipado.

Forma de pagamento:30% de TT antecipado, o restante pago quando enviamos a copia do BL.
Tempo de garantia: 18 meses.
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Supplier Assessment Certificate

Certification No. 7777387_P+T

Anhui Donghai Machine Tool Co., Ltd.

REABHARBEARAT
http://donghaimt.n.

Onsite assessment of the following areas was conducted by TOV Rheinland.
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1.Configuração Padrão                                                                 

	No.
	
	Nome
	Fabricante
	Observação

	a.
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	Controlador CNC DA41
	DELEM da Holanda
	

	b.
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	Selagens
	NOK do Japan
	

	c.
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	Válvula hidráulica
	Rexroth da Alemanha
	

	d.
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	Parafuso esférica e Guia Linear
	ADH da China
	

	e.
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	Peças eletrônicas
	Schneider da França
	

	f.
	[image: image10.jpg]



	 Bomba de engrenagem
	Chengjie de Xangai, China
	

	g.
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	Punção e Molde de multi-entradas
	ADH da China
	

	h.
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	Dedo (Indicador) Back gauge 
	ADH da China
	

	i.
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	Sistema Back gauge 
	ADH da China
	

	j.
	[image: image14.png]



	Lado AVC
	Schneider da França
	


2. Característica NC E10                                                                                       
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‘@ Adopt servo control technology.

@4.7" bright LCD screen, multi-language interface, including
Chinese.

‘@Mold parameters set, bending angle programming.

@100 programs storage, each program of 25 step

@Materials choice programmable, count processing number
count, power—off memory, metric / imperial conversion




Têm diversas idiomas para escolher, incluindo a lingua portuguesa.

3. Tabela de parâmetros                                                                         
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	Número serial
	Nome
	Valor númerico
400T/6000
	Unidade
	   Observação

	1
	Pressão Normal
	4000
	KN
	

	2
	Número do eixo de controle
	2
	eixos
	Y e X eixos

	3
	Espessura máxima dobravél
	Aço mole
	8.5
	mm
	

	
	
	Aço inóxido
	4.7


	mm
	

	4
	Comprimento da mesa de trabalho -“A”
	6000
	mm
	

	5
	Distância entre pilastras-“B”
	4400
	mm
	

	6
	AVC de deslizamento (mm)
	250
	
	

	7
	Profundidade de garganta-“E”
	400
	mm
	

	8
	Altura máxima aberta entre mesa e deslizante-“D”
	580
	mm
	

	9
	Distância de altura entre mesa de trabalho e piso-“F”
	1050
	mm
	

	10
	Motor de potência principal
	       Potência
	22
	Kw
	

	11
	External dimensions
	Comprimento
	6000
	mm
	

	14
	External dimensions
	Largura
	2300
	mm
	

	14
	External dimensions
	Altura
	4100
	mm
	

	12
	Peso da máquina
	35000
	kg
	


4.Mais fotos sobre este modelo                                                      
5.Nossa atividade de produção                                                             
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Anexo: As depesas que serão pagos por vossa empresa (Despesas sobre a instalção viagem do nosso técnico no exterior)

1.安装调试人员出国的往返机票、住宿费、伙食费、交通费等其他出国后所有的费用。

As despesas sobre passagens áreas (ida e volta), alimentação, moradia, transportes e outros custos depois que nosso técnico sai do país. 

2.出国人员的每天补贴费，标准每天每人80美元(2人，7-10天)，按照实际发生的天计算，由需方在安装调试完成后一次性付清。

Pagamento de subsidiaries para nosso técnico, padrão de 80 dolares por pessoa e por dia (1-2 pessoas, 5-7 dias)，calculando apartir de dia de acontecimento, valores pagos por cliente após que a instalação seja concluida.

3.出国人员工作内容及时间
Contéudo e tempo de trabalho do nosso técnico 

A、工作内容：安装调试、对操作人员进行技术培训。
Contéudo de trabalho: Instalação, treinamento técnico para seus funcionários. 

B、时间：安装调试、培训技术操作人员及不可预见总共预计7天左右。

Tempo de trabalho: em torno de 7 dias para instalação，teste，treinamento e pode ter assuntos imprevistas.
C、由需方在合同中提供出口唛头标记等出口必须标记。

O cliente precisa providênciar marcas (logotipos) de exportação necessárias no contrato.

D、供方指派二名专业工程师到现场安装调试及培训。

O fornecedor aceita envio de dois técnicos profissionais para instalação, teste de funcionamento e treinamento local.

Informação de contato:

Jane Ding                                                                                

Mobile No. 0086-15715557636

Skype:jane7636

MSN:janedingjie@hotmail.com
ANHUI DONGHAI MACHINE TOLL CO,.LTD
BOWANG INDUSTRIAL ZONE, BOWANG TOWN,
MAANSHAN CITY-243000 (CHINA)
Ph. 0086-555-6760666
Fax. 0086-555-6760666
E-Mail : janeding@donghaimt.com
Website : donghaimt.en.alibaba.com 

