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液化天然气装置询价表格
LNG PLANT INQUIRY FORM

	非常感谢您的惠顾！

Thank for your inquiries.

	此询价表格为向我们的客户提供快捷方便的液化天然气装置报价而设计。

This inquiry form is designed to provide convenient and timely feedback to our customers for their liquefied natural gas (LNG) plant inquiry purpose.

请完成如下表格并发邮件到：             或发传真到：               。我们将尽快给您回复。
Please complete the form below and email: sales4@airseparation-china.com        or fax   0086 20 38681673      to us. We will respond to your inquiry as soon as we can.

	隐私及保密政策
Privacy and Confidential Policy

您提供的下述资料仅用于四川川空天然气工程有限公司向您提供报价及服务之　用。所有资料绝不向第三方分享、租借或出售。

The information you have provided will be used exclusively by SASPG to promptly respond to your requested information and/or service. This information will never be shared, rented or sold to a third party.


1、联系方式 Contact Information
	联系人姓名 Name
	

	公司名称Company
	

	邮寄地址Mailing Address
	

	电子邮件Email Address
	

	电话 Telephone
	

	传真Fax
	


2、项目资料Project Information

	项目名称 Project Name
	

	项目地址 Project Location
	


3、工厂设计基础条件 Plant Design Basis

3.1 工厂设计能力 Plant Design Capacity
	原料气流量 Feed Gas Flow Rate
	Nm3/d
	

	产品LNG产量 LNG Product Rate
	t/d
	


3.2原料气供应条件Feed Gas Conditions

	原料气压力 Feed Gas Pressure
	kPa.G
	

	原料气温度Feed Gas Temperature
	℃
	


3.3原料气组成 Feed Gas Composition  see attachment
	序号

No.
	组分

Components
	设计气

Design Gas (Mole %)

	1
	甲烷Methane
	

	2
	乙烷 Ethane
	

	3
	丙烷 Propane
	

	4
	正丁烷 n-C4
	

	5
	异丁烷i-C4
	

	6
	新戊烷Neo-C5
	

	7
	异戊烷i-C5
	

	8
	正戊烷n-C5
	

	9
	己烷C6
	

	10
	庚烷C7
	

	11
	辛烷C8
	

	12
	壬烷及以上C9+
	

	13
	甲基环戊烷 Mcyclopentan
	

	14
	甲基环己烷Mcyclohexane 
	

	15
	苯 Benzene
	

	16
	环己烷 Cyclohexane
	

	17
	甲苯 Toluene
	

	18
	乙苯 E-Benzene
	

	19
	对二甲苯 p-Xylene
	

	20
	间二甲苯 m-Xylene
	

	21
	邻二甲苯 o-Xylene
	

	22
	氮气 Nitrogen
	

	23
	二氧化碳 CO2
	

	24
	硫化氢 H2S
	

	25
	汞 Mercury
	    ng/Nm3

	26
	水 H2O
	   kg/Nm3

	27
	Oxygen O2 
	


3.4 产品规格 Product Specifications
3.4.1 产品液化天然气 LNG Product

	出装置压力 Plant Outlet Pressure
	kPa.G
	

	出装置温度 Plant Outlet Temperature
	℃
	

	最高含氮量 Max N2 Content
	Mole%
	

	最高含CO2量MaxCO2 Content
	Mole%
	


3.4.2液化石油气产品（如果生产） LPG Product (If Produced)
	最大C1+C2含量 Max C1+C2 Content
	Mole%
	

	最大C5+含量 Max C5+ Content
	Mole%
	


3.4.3 轻油产品（如果生产） Condensate Product (If Produced)

	最大雷诺蒸汽压 Max RVP (@37.8℃)
	psia
	

	最大真实蒸气压力 Max TVP (@45℃)
	kPa
	


3.5现场条件 Site Conditions 
	最高气温 Max Temperature
	℃
	

	最高最热月平均温度 
Max Hot Month Average Temperature
	℃(for process design)
	

	最低温度 Min Temperature
	℃(for mechanical design)
	

	相对湿度 Relative Humidity
	%
	

	设计风速 Design Wind Speed
	m/s
	

	设计雪载 Design Snow Load
	kg/m2
	

	地震烈度 Seismic Region
	
	

	海拔高度 Elevation
	m (MASL)
	


3.6控制系统选择 Control System Selection
	PLC
	□是Yes
	□否 No

	DCS
	□是Yes
	□否 No


3.7现场可用公用工程Available Utilities
	供电
Power
	10kV
	□是Yes
	□否 No

	
	6kV
	□是Yes
	□否 No

	
	380V
	□是Yes
	□否 No

	冷却水
Cooling Water
	直接Direct
	□是Yes
	□否 No
 N/A

	
	循环Circulation
	□是Yes
	□否 No     N/A


