
Votre réponse N°1 concernant les shampoings, gels etc 
Manque fiche technique de GPB-10G-1500
Manque la machine de préparation (malaxeur d’émulsifiassions)
La fermeture avec au moins à un modèle  de vissage le plus courant d’après vous
Exp :une soudure fiable entre le bouchon et le contenant, celui est pourvu d'une bague autour du goulot.

*************************************************************************

Votre réponse N°2 concernant les  produits d’entretien 
Manque fiche technique de GPB-10G-5000
La fermeture avec au moins à un modèle  de vissage le plus courant d’après vous
Exp :une soudure fiable entre le bouchon et le contenant, celui est pourvu d'une bague autour du goulot.

*****************************************************************
Votre réponse N°3 concernant les huiles essentielles correspond à notre item N°11
OK Pour cette machine avec différents diamètre (à proposer 2 à 3 types)

11-Pour les huiles essentielles la capacité de production de 1.5 à 5 litres/Jour, leurs conditionnement  en 5,10, 20 ml.

3: Machine à remplir et boucher les flacons de parfum 5-20ml (Pour les flacons de parfum qui ne peuvent pas tenir debout, il faut changer un ensemble des pièces de rechange pour chaque diamètre)










[bookmark: _GoBack]
***********************************************************

Votre réponse N°4 concernant les étiquetages 
OK  sans la machine d’impression de code (elle est dans l’étiquette) ou autre rôle ?
******************************************************************
Votre réponse N°5 concernant les aérosols  correspond à notre item N°5
5-Pour les EDP, EDT et EDC.
 la capacité de production de 200 à 500 litres/semaine, leurs conditionnement  en 75, 100 ml pour EDP, EDT  et 250, 500 et 1000 ml pour Eau de Cologne. 
Bouchons voir photos ou à vous de proposer
Nb : EDP= eau de parfum, EDT= eau de toilette, EDC = eau de Cologne
-Pour le remplissage des aérosols doit être automatique de préférence la machine : RN 750 
Est que votre proposition adaptable pour le parfum ?
-Reste équipement de plastification de parfum après emballage
************************************************************************
6: Machine de fermeture de tube souple YP-60
Pourquoi pas la machine RN 30B ? 
*************************************************************************

Reste :

8-Pour les plantes aromatiques la capacité de production de 30 à 50 kg/Jour, leurs conditionnement  à partir de 1g au 1 kg.
Sachets voir photos ou à vous de proposer
Remplissage, plastification ou fermeture uniquement c'est-à-dire conditionnent en sac
9-Pour les fraicheurs  la capacité de production entre 100 à 500 /Jour, voir photos ou à vous de proposer
Plastification uniquement après arrosage
10-Pour les savons  la capacité de production de 50 à 100 kg/Jour, leurs conditionnement  à partir de 50,75, 85,100, 125, 200 et 250g.
Conditionnent en papier  et sachets transparent, voir photos ou à vous de proposer

------
RENSEIGNEMENT :
-Surface pour chaque ligne afin de travailler en sécurité ?
Panneau de vibration : le prix du panneau et leur surface ?
Table de collection de flaquons : Comment une table standard ou autre ?
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