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	Numéro
	Description &Spécification


	Quantité
	Prix Unitaire
	Montant

	
	Machine à fabriquer les sacs en papier SRZ-320A
Machine à fabriquer les sacs en papier (alimentation de papier en feuille) SZB1050S-350 

Totale
1, Délai de livraison: sous les 575 jours ouvrables pour finir la production de la machine après réception de 30% de paiement 
2, Pays d’origine: Chine 

3, Mode de paiement:30% est prépayé par TT, le solde 70% doit être payé avant l’expédition.
4, Garantie: garantie limitée de 1 an après l’installation.

Informations bancaires
BÉNÉFICIAIRE: 

WENZHOU CHANGS INTERNATIONAL

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE：
CHINA CONSTRUCTION BANK

WENZHOU BRANCH

SWIFT：PCBCCNBJZJW

NUMÉRO DE COMPTE DU BÉNÉFICIAIRE：

33014013100229004101


	1Set

1SET

	EXWORK 
USD128000.00

USD588000.00

	USD128000.00

USD588000.00

USD131000.00
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Échantillons:
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Introduction

Cette machine forme le sac en papier en un seul processus à partir du rouleau de papier, le pliage de bord, le formage de tube, le découpage, le collage du milieu du sac, le pliage de fond, le collage de fond, jusqu’à la finition du sac. C’est une machine idéale pour produire des sacs de provisions, comme des sacs à pain, sacs de KFC, et sacs de McDonald.
Caractéristiques:
1. Cette machine adopte l’écran tactile comme l’interface homme-machine. Indépendamment de la correction, le parage peut être arbitrairement réglé, les états d’alarme et de fonctionnement sont affichés à l'écran, il facile à utiliser. Pour l'interface de commande, l’anglais peut être commuté.
2. L’écran tactile et l'interface homme-machine utilisent le système de commande PC programmable allemande, l'état de fonctionnement en temps réel est affiché. Le système de PC signifie que nous pouvons résoudre le problème avec la télécommande.
3. Réglez le servomoteur de contrôle Allemand, les trois servomoteurs Allemands sont pour la perforation, la découpe, et le pliage du fond. En outre, trois servo-entraînements sont inclus.
4. Le système de suivi d’impression en couleurs utilise la précision de suivi photoélectrique en couleur Allemande SICK,  avec la fonction de calibrage automatique.
5. Le capteur photoélectrique Allemand SICK limite le système de contrôle automatique pour contrôler la vitesse d'alimentation du dispositif d'encollage. 
6. Le système de contrôle de tension à poudre magnétique Taiwang et le système de contrôle de la tension constante automatique calculent automatiquement le diamètre du rouleau pour obtenir un contrôle de tension constante

7. Le système de commande de position de bord Italien comprend la batterie photo-électrique correcte, le moteur et le module.
8. La machine a un système de stockage automatique, et un système d'alarme de numéro de lot spécial.
9. Cette machine adopte le système électrique Allemand pour assurer le fonctionnement de la machine plus stable, et une opération fiable précise à haute vitesse, ce qui évite les risques de «reculement».
La conception de la protection de la sécurité de la machine a une nouvelle humanité; la conception de couverture complète garantit parfaitement la sécurité et l'environnement d’opération du produit.
Paramètres techniques principaux：
	Modèle
	SRZ-320A

	Vitesse maximale de fabrication de sac 
	500pcs/min

	Vitesse mécanique
	150m/min; 600pcs/min

	Longueur de sac
	160- 700mm

	Largeur de sac
	80-320mm

	Largeur de papier
	100--1000mm

	Diamètre de rouleau de papier
	200--1000mm

	Diamètre du noyau de papier
	Ø75mm

	Épaisseur du matériau de papier
	35-80g/m2

	Puissance électrique locale
	3phase 4lignes 380V   27kw

	Poids total
	5000kg

	Dimension de la machine
	7600x1900x1900mm


	Nom
	QTÉ
	Pays d’origine/Marque
	Remarque

	Control system

	Contrôleur logique programmable PC
	1
	Allemagne
	

	Écran tactile
	1
	France  
	

	Servomoteur
	3
	Allemagne
	

	Servo-entraînement
	3
	Allemagne
	

	Moteur principal
	2
	Taiwan
	

	Convertisseur de fréquence
	2
	Allemagne
	

	Photodétecteur de suivi de repère de couleur
	1
	Allemagne


	

	Œil photoélectrique de positionnement
	1
	Allemagne


	

	Système de collage à chaud
	1
	Suisse
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Cette machine est conçue pour fabriquer les sacs en papier à fond carré avec poignées à partir des feuilles de papier en blanc ou imprimées. Équipée d’une machine de fabrication de poignée, elle peut finir un processus automatique comprenant la fabrication de poignée, l’application de poignée, le pliage bouche de sac, le collage latéral, le formage de tube, l’impression de fond, le collage de fond, et la collection de produit fini. C’est un équipement idéal pour faire des sacs en papier, tels que les sacs de provisions, les  sacs de courses et ainsi de suite. En outre, elle peut produire des sacs en papier de différentes tailles.

Caractéristiques:
1. Système d’alimentation de poignée en papier: concept avancé de conception mécanique, réglage automatique de tension mécanique, réglage automatique de position de la poignée en papier.
2. Système de formation de poignée en papier: mécanisme de bielle hyperbolique, avec boîte de colle thermofusible 'Nordson' des États-Unis, la longueur et la position de pulvérisation de colle contrôlées par l’ordinateur, le système automatique de découpe..
3. Système d’alimentation: le système renforcé de pré-empilage de papier réalise l’alimentation de papier sans cesse, ce qui permet d'économiser le temps d'empilement et d'ajustement de papier.
4. Système d’alignement frontal et latéral: Selon le système d'alignement, chaque papier peut être positionné avec précision, assurant la cohérence de la production de masse.
5. Système de coupe de bord d’ouverture: Peut ajuster la position de coupe en ligne, on doit faire une bonne base pour la colle de poignée en papier.
6. Système renforcé de collage de carton : Peut se diviser en deux types: manuel et automatique.

Le contrôle unifié automatique par l’ordinateur du centre, assure le collage uniforme, évitant sans colle et trop de colle.
7. Système de pliage de haut: Contrôlé par la came de la machine, pour terminer le pliage de haut, améliorant l'efficacité de la fabrication de papier.
8. Système automatique de collage latéral: la technologie brevetée peut faire automatiquement un collage uniforme et stable.

9. Système automatique de formage de tube et de gousset: peut automatiquement former les tubes de sac. 

10. Système automatique de découpe et de perforation: peut automatiquement plier et perforer. Ces deux fonctions facilitent l’utilisation de la machine. 
11. Système automatique fermeture de fond: Utilise prod gripper pour fermer le fond, il n’y a pas de grattage sur la surface du sac, protégeant donc la surface du sac qui est facilement endommagée.

12. système de collecte automatique: avec le comptage automatique, il est facile de ramasser les sacs.

Paramètres:
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Main Technical Parameters
SRR KA Maxsheet (LXW)  1000550mm
P ia= Minsheet (XW)  540350mm
HRRE Sheet Weight 90g-190g/m"
AERE Bottom Width 0150mm
RARE Bag Width 180-340mm
FHREE Handle Length 180mm
FREE Handie Wicth 45mm
FiREEE CordDistance 90mm
#AAE Total Povrer Bkw
SHEIR S (OXTEXRS) Machine Size 1610061001000
BRI Speed 45:55bags/min
NBEE Total Weight 2167
fEMERK Glue Type AEEAR (PSR )

Water soluble cold glue
(hot-meltglue)
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4） Liste des pièces
	N°
	Nom
	Pays d’origine
	Marque
	N°
	Nom
	Pays d’origine
	Marque

	1
	convertisseur de fréquence
	France
	Schneider
	5
	Composants electriques
	France
	Schneider

	2
	PLC
	Taiwan
	Delta
	6
	roulement principal
	Japon
	NSK

	3
	Embrayage magnétique
	Taiwan
	Chain Tail
	7
	commutateur photoélectrique
	Japon
	OMRON

	4
	Écran tactile
	Taiwan
	Weinview
	8
	CVT
	Japon
	Mikipulley
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