行星齿轮箱（减速箱）的技术参数
	编号
	参数
	所需数量
	报价（由专业供应商填写）

	1
	减速箱传输功率, KW
	 30
	 

	
	机器输入轴和输出轴所需扭矩, Nm
	 
	 

	2
	减速箱输入轴驱动器功率，KW
	 
	 

	3
	减速箱输入轴的转速, n1 转/分**
	 
	 

	4
	减速箱输出轴的转速, n2转/分**
	 4
	 

	5
	传动比**
	 
	 

	6
	减速箱输出轴允许的扭矩，Nm
	 71625
	 

	7
	减速箱输出端最大峰值电流（短期）, Nm
	 
	 

	8
	减速箱类型 (输入和输出轴的位置):

	
	平行轴，正交轴

	
	最好的
	行星式的，同轴的
	 

	
	任意的
	 
	 

	9
	驱动器类型
	 

	
	电力驱动器
	+ 
	 

	
	液压驱动器
	 
	 

	
	其他驱动器（指定什么样的）
	 
	 

	10
	可选安装的减速箱

	
	Лапное 此词未查到含义
	 
	 

	
	法兰的
	+ 
	 

	
	喷气式杆
	 
	 

	11
	减速箱输出轴的设计
	 
	 

	
	中空的，圆柱形的，带按键
	 
	 

	
	带按键的突起的圆柱形
	+ 
	 

	
	空心或突出开槽的（渐开线的）
	 
	 

	12
	减速箱输入轴的设计
	 
	 

	
	直接在减速箱输入端安装驱动器
	+ 
	 

	
	通过附加设备连接驱动器和减速箱：链条，皮带传动，联轴器等。 
	 
	 

	13
	减速箱的安装位置：
	离地平线15-18度的水平视角
	 

	
	输出轴的位置 – 水平，垂直（轴的方向向上或者向下）
	
	

	14
	适用范围：设备类型，机构类型

	15
	使用条件
	S1 
	 

	
	每天工作的小时数
	 24
	 

	
	每小时的启动次数
	 
	 

	
	转矩装载机构（以％表示）的周期表, Nm 转/分
	 
	 

	
	负载的可能性
	 
	 

	
	振动载荷的可能性
	 
	 

	
	逆转作用的可能性
	 
	 

	
	减速箱输出轴的最大轴向负荷，N
	 
	 

	
	减速箱输出轴的最大径向负荷，N
	 
	 

	
	驱动元件的类型和描述（链条，皮带传动，联轴器等）
	 
	 

	
	机器的使用条件: 符合GOST15150规定的气候变化和位置
	 
	 

	16
	补充要求(在刹车情况下，防护等级 ，防爆型驱动器必要性等)
	 
	 

	17
	所需资源（以小时计）
	36000 
	 

	18
	操作要素（安全系数）
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