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Technical Features for F-1300 Mud Pump Package
Технические характеристики бурового насоса , модель F-1300
1. Pump Package Structure Features

Структура бурового насоса 
1.1 Structure: The diesel engine and hydraulic coupler will be installed on one skid, while the mud pump will be installed on another skid. The whole unit will be in the form of “L”. One cardan shaft will be used between diesel engine and coupler, while another is used between coupler and mud pump. The charging system will be used to help the suction.
Структура : Дизельный двигатель и гидравлическая муфта будут установлены на одном фундаменте , а буровой насос будет установлен на другом фундаменте , весь блок будет в форме “L”. Использовать два кардана , один кардан используется для того , чтобы соединить дизельный двигатель и гидравлическую муфту , а другой кардан используется для того , чтобы соединить гидравлическую муфту и буровой насос , система заливания используется для укрепления всасывания грязи . 
1.2 In working principle: The power from the diesel engine will be transfered to the mud pump through hydraulic coupler and cardan shafts, in which the hydraulic coupler play the most important function of adjusting. It has a better effect than traditional gear reducer box.
Принцип работы : 

Мощность дизельного двигателя была передана к буровому насосу с помощью гидравлической муфты и кардана , а гидравлическая муфта играет важную роль для того , чтобы регулировать высокую скорость вращения дизельного двигателя . Она имеет лучше эффект , чем традиционный шестеренчатый редуктор .
1.3 The advantages of using hydraulic coupler to equip the mud pump:
Преимущество пользования гидравлической муфты для бурового насоса 

1.3.1 The using of hydraulic coupling reverse reducing gear box will simplize the whole transmission system (cancel the belt transmission, mechanical gear box and the air clutch), improve the efficiency, lessen the volume and weight, and also makes it easy to transport. 
Обратный шестеренчатый редуктор гидравлической муфты будет упрощать полную систему передачи (удалить ремённую передачу , механическую коробку передач и воздушную муфту ) , который повысит эффективность , уменьшит объём и вес и также делает его легко транспортировать . 
1.3.2 The diesel engine and the hydraulic coupler will be connected by one high-elastic cardan shaft and installed on the same skid. Also they together take the combined water-cooling system. In this way, the whole structure (including the coupler cooling system) is simplised and greatly reduce the consumption of power.
Дизельный двигатель и гидравлическая муфта будут соединены одним высоко-эластичным карданом и установлены на одном фундаменте . Они также вместе принимают комбинированную систему водяного охлаждения . Таким образом , вся структура (в том числе система охлаждения муфтой) упрощается и значительно снизит потребление электроэнергии .
1.3.3 This way (use diesel engine and coupler to drive mud pump) can completely meet the requirements for different displacement and pump pressure under different drilling conditions. We can adjust the pump displacement and pressure either by adjusting diesel engine throttle or changing the pump liners, but also we can do that by control the opening degree of the air control valve of the coupler. In this way we can change the pump displacement and pressure steplessly in a certain range.

This can allow the diesel engine to keep working in a high efficiency range (≥1000r/min).
Этот способ (использование дизельного двигателя и муфты для привода бурового насоса ) может полностью удовлетворить требования к различному объёму сброса воды и давлению насоса при различных условиях бурения . Мы можем отрегулировать объём сброса воды насоса и давление путём регулировки дроссельного клапана дизельного насоса или замены вкладыша насоса , мы также можем сделать это путём контроля степени открытия воздушного клапана муфты . 
Таким образом , мы можем изменить объём сброса воды и даление насоса плавно в определённом диапазоне . Это может позволить дизельный двигатель продолжает работать в диапазоне высокой эффективности (≥1000 об / мин) .

1.3.4The coupler has the function of clutch. It can realize clutch function with out any collision and wear.
Муфта имеет функцию сцепления . Она может реализировать функцию сцепления без каких-либо столкновений и износа . 
2. Технические параметры дизельного двигателя 
	Модель 
	гусеничный        
3512
	Номинальная мощность 
	932BKW (1250HP)

	Скорость вращения 
	1200 об/мин
	Диаметр × ход
	170×190мм(6.7×7.5 дюйм)

	Объём сброса воды
	51.8Л(3158in²)
	Грузоподъёмность
	6078кг(13400lbs)

	Размер 
（Д×Ш×В）
	2676мм×1703мм×1720мм
(105×67×68 дюйм)
	

	3. Технические параметры бурового насоса , модель F-1300 

	Тип 
	Горизонтальный трехцилиндровый буровой насос одинарного действия
	Тип шестерни 
	Шевронная Шестерня

	Номинальная входная мощность 
(кВт/Л. С.)
	969/1300
	Передаточное отношение 
	4.206：1

	Номинальный ход  (SPM)
	120
	Смазка
	Принудительный & Брызги


	Длина хода（мм/дюйм）
	305/12”
	Полость клапана 
	API-7#

	Впускное соединение 
	12” （305мм）
	Выпускное соединение 
	5 1/8” Фланец 5000PSI

	Вес（кг/Фунт）
	24572/54170
	Габаритный размер 
（Д×Ш×В）
	4615×3276×2688мм
181.8”128”×102.4”

	SPM
	Номинальная мощность 
	Диаметр вкладыша (дюйм) и номинальное давление (МПа / psi)

	
	
	7
	6-3/4
	6-1/4
	6
	5-1/2
	5

	
	
	19.17

2780
	20.65

2994
	24.07

3490
	26.16

3793
	31.13

4539
	35

5075

	
	Л.С.
	кВт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объём сброса воды (Л/С)/(галлон)

	120
	1300
	969
	45.41

720
	42.23

669
	36.20

574
	33.36

529
	28.04

444
	23.17

367

	110
	1192
	883
	41.63

660
	38.71

614
	33.19

526
	30.58

485
	25.70

407
	21.24

337

	100
	1083
	803
	37.84

600
	35.19

558
	30.17

478
	27.80

441
	23.36

370
	19.31

306

	90
	975
	727
	34.06

540
	31.67

502
	27.15

430
	25.02

397
	21.03

333
	17.38

275

	На основе 100% объемной эффективности и 90% механической эффективности .

	Особенности насоса 
· F-1300 трехцилиндровый буровой насос , в соответствии с последней версией API7K, оснащены поршнями и вкладышами 6 ¾ дюйма, в том числе:

· Импульсный демпфер , тип KB-75, полностью комплектоваться соединительным фланцем , маномером , устройством для зарядки азота и так далее .  
· JA-3 предохранительный клапан с ключом
· Выпускной коллектор , всасывающий коллектор и соединители и так далее .
· Система смазки, разбрызгивание и принудительная смазка; с помощью шестеренчатого масляного насоса для смазки шестерни, подшипники, крейцкопфа, направляющих пластин и расширительного стержня и т.д.
Шестеренчатый ремень приводит все необходимые аксессуары  промывочного насоса ASSY C/W (промывочный насос , кожух ремня , шланги , бак рециркуляции) для охлаждения поршня вкладыша  (есть электрический насос распыления для выбора)
· Мачтовый кран с ручным подъемником и тележкой для того , чтобы обрабатывать различные веса 
· Комплектоваться манометром насоса 
Технические документации , в том числе :

-Руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации ;

-Доклад гидростатического испытания;

-Доклад параметры насоса (расход, давление, spm ).


Чертеж бурового насоса (дизельный двигатель и муфта ) , модель F-1300 [image: image1.jpg]T
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