[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]单板烘干线（Core veneer drying line）：
中文：
单板烘干线是中国最新的研发设备，通过加热室将空气加热，利用大功率吹风机将加热后的空气吹入输送管中，输送管具有防止热量散发的保温层，最后将加热的空间送入密封的单板传送带中，单板在传送的过程中，通过加热后的空气使水分蒸发，传送带中的湿热空气通过输送管重新送回加热室中进行再次加热除湿，进行循环利用。
烘干线的优势：
1. 产量高。单板通过传送带输送的时间即为干燥时间，干燥的单板源源不断的输出，省去了传统干燥机等待干燥和上料下料的时间。比传统干燥机提高将近十倍。
2. 对单板伤害低。单板在干燥过程中被相同温度的空气包围干燥，各个局部的温度一样，所以整张单板的干燥均匀度高，不会出现裂缝等破损情况。尤其适合含水量高的新鲜单板。
3. 节省资源。整个烘干线的热量是循环使用的，消耗能源少。
4. 故障率低。整条线操作容易，机械构造简单可靠，自动化程度高，不需要人工操作，免去维护的成本。
5. 可调节性大。整条烘干线对1.5mm—4.5mm 厚的单板都使用，只需调节传送带的长短即可实现最佳的烘干效果。
烘干线的劣势：
1. 烘干室的建造需要专业工程师建造。
2. 成本较高，适合产量大，质量高的生产厂家。
葡萄牙语：









汉语：
Veneer jointing machine（拼板机）:
拼板机是目前中国市场最流行的一种胶合板生产线设备，拼板机是将烘干好的单板拼接剪切成统一宽度，每张单板的长宽都相同，在铺板过程中节省了大量的人力物力，一台拼板机可以应用于不同宽度，厚度的单板。拼板机通过带有热熔胶的丝线将每张单板拼接起来，通过设定的宽度进行切边，使得所有宽度一致，边缘对接完整。整个拼接的工程通过自动化程度高，只需要一人操作即可，可调范围宽。最大程度的节约了人力物力。
葡萄牙语：






汉语：
拼板机优势：
1. 只需要一人即可操作。
2. 生产效率高，最大化提高产量。
3. 采用PLC 集成控制系统，自动化程度高，可调节范围大。操作简单，故障率低。
4.操作简便，对工人技术要求低，培训周期短。
葡萄牙语：



















