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	US$86,000

(FOB Ningbo)


	عدد 2 من أجهزة الغراء البارد


	طريقة الدفع
	الدفعة المسبقة بـ 30% T/T، المبلغ الباقي بـ 70% T/T قبل الشحن

	مدة التسليم
	40 يوما ( بعد استلام الدفعة المسبقة )

	ميناء الشحن
	ميناء Ningbo / ميناء Shanghai (FOB)

	ميناء التسليم
	

	التغليف
	التغليف الفارغ، الصندوق الخشبي

	الضمان
	سنة واحدة ( 12 شهرا) يشمل قطع الغيار، لا يشمل :
1. الأجزاء بالاحتكاك العادي
2. عطل بسبب الإنسان

	التركيب والتدريب
	بعد شحن واستلام الآلة في مصنع المشتري، على أساس الإعلان من المشتري، يجب على المزود لارسال فني واحد لتركيب الآلة وتدريب على التشغيل. سيبقي الفني في مصنع المشتري لعدة أيام العمل. على المشتري أن يدفع تكاليف التذكرة، الفندق، الأطعمة والمسكن، والمواصلات للفني خلال هذه الفترة. راتب الفني هو USD100 لكل يوم على الأقل إذا كانت فترة التدريب تتجاوز على عدد الأيام المعينة. ويجب على المشتري أن يقوم بتأكيد وفحص التركيب والتدريب.

	التأمين
	على المشتري أن يقوم بتنفيذ.


آلة تشكيل الكيس الورقي بتغذية الورق ZB1300B
إن آلة تشكيل الكيس الورقي بتغذية الورق ZB1300B مناسبة لإنتاج كمية كبيرة من الأكياس بالورق الخاص والأنواع المختلفة من الورق المصقول والورق المصفح ( الورق المجعد كالمواد الخام). إنه اختيار مثالي لتصنيع أكياس اليد الفاخرة والعالية المستوى. يتم استخدام جهاز التغذية الأوتوماتيكي لتغذية الورق ( التحكم في التردد)، الوضع الأوتوماتيكي بواسطة نظام التراصف الخطي والدليل، اللصق الأوتوماتيكي بجهاز الالتصاق ذي الرول، نظام الطي الأوتوماتيكي، الضغط والاخراج. هذا المنتج يستخدم التكنولوجيات المتخصصة. تتبنى واجهة الإنسان والآلة بشاشة اللمس لتشغيل، مما يضمن أن الإنتاج عالي دقة، سريع، سهل لتعديل والتحكم. مع النظام الرقمي، يمكن التحكم في عملية الإنتاج عن طريق إنشاء الأساس الصلب من عملية الإنتاج المعيارية.

1. إجراءات العمل
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2. نطاق التجهيز
· تكون مناسبة للأكياس العالية المستوى ( الورق بالجعد المسبق)، إنتاج بكمية 10,000
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Suitable Paper: Kraft paper, art paper(including film adhesive paper)

A B C D
FART  MaxSize 1250 600 185 430
IR MinSize 500 280 55 185

KRS

Main Technical Parameters

HEREAIAE Max.sheet (LxW) ~ 1250x600mm
YR A Min.sheet (LxW) ~ 500x280mm
AKeE Sheet weight 100g-350g/m?
RERE Bottom Width 55-185mm?
BHIThE Total power 10kw

SR ({xEEX®) Machine size 10100x2400x1800mm
HIGRE Speed 80-100bags/min
PRER Total weight 6T

fEE FRRRAK Glue Type B

Water soluble cold glue



نوع الورق: ورق الكرافت، الورق الفني، اللوح الأبيض، الورق المصفح الخ
· اختيار الغراء
1. غراء قابل لذوبان في الماء ( نظام الالتصاق ذو الرول)
2. نظام الرش بالذوبان الساخن اختياري، غير متلوث
3. نظام ضغط الورق اختياري.
· لصق الجانب الكبير ولصق الجانب الصغير قابل لتعديل.
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جهاز تغذية الورق بالتكديس المسبق المحسن، تغذية باستمرار. إنه يساعد على توفير الوقت.
· مقياس العمود اللولبي يساعد على تقليل الوقت في تعديل أحجام الكيس المختلفة.
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Optional comfiguration Nordson hot melt adhesive system:
fast adhesion product quickly enter the next proce:





تم تجهيز مع الأجزاء والوظائف الممتازة
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	الأجزاء الرئيسية والمكان الأصلي

	رقم
	اسم
	مكان
	ماركة
	رقم
	اسم
	مكان
	ماركة

	1
	المحرك الرئيسي
	China
	Fangda
	6
	شاشة اللمس
	Taiwan
	weinview

	2
	جهاز التغذية
	China
	ZENBO
	7
	المكونات الإلكترونية
	France
	schneider

	3
	المحول
	France
	schneider
	8
	المحمل الرئيسي
	Japan
	NSK

	4
	PLC
	Taiwan
	Delta
	9
	التبديل الكهروضوئي
	Korean
	Autonics

	5
	القابض الهيدروليكي الكهربائي
	Taiwan
	chaintail
	10
	جهاز تجعد النحاس
	China
	ZENBO

	التكوين

	1. التغذية الأوتوماتيكية
	2. دليل التراصف
	3. التجعد الأوتوماتيكي
	4. جهاز التغذية بالتكديس المسبق


التكوينات الاختيارية الأخرى

المنتجات النهائية من الأكياس







نظام اللصق بالغراء








الضغط





جهاز التغذية باستمرار





مقياس عمود لولبي
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