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INI HYDRAULIC CO., LTD

ADD: NO.288, WEST BATOU ROAD, BEILUN DISTRICT, NINGBO CHINA

TEL: 086-0574-86115136     FAX: 086-0574-86115265


	Força de puxo da linha na primeira camada/ capacidade de corda (kN) 
	

	Velocidade da linha na primeira camada (m/min)
	

	Diâmetro do tambor (mm)
	

	Capacidade do tambor / comprimento total da corda (m)
	 

	Sistema de pressão (MPa)
	Nominal
	Max

	Fluxo da bomba (l/min)
	

	Precisa de tambor sulcado? 
	Sim
	No

	Precisa de outros freios de válvulas para controle? 
	Sim
	No

	Favor especifique que tipo de guincho você está procurando. (guincho para içamento, guincho para puxamento, guincho para amarração, guincho de extensão articulada, etc. )
	

	Brevês explicação sobre aplicação do produto que você queria
	

	Quantidade
	

	Outras solicitações
	


Principais especificações de guinchos (um tambor/carretel)
Principais especificações de guinchos 

(dois tambores/carreteis)
	Força de puxo da linha na primeira camada/ capacidade de corda (kN) 
	

	Velocidade da linha na primeira camada (m/min)
	

	Diâmetro do tambor (mm)
	

	Capacidade do tambor / comprimento total da corda (m)
	 

	Sistema de pressão (MPa)
	Nominal
	Max

	Fluxo da bomba (l/min)
	

	Precisa de tambor sulcado? 
	Sim
	No

	Precisa de outros freios de válvulas para controle? 
	Sim
	No

	Favor especifique que tipo de guincho você está procurando. (guincho para içamento, guincho para puxamento, guincho para amarração, guincho de extensão articulada, etc. )
	

	Brevês explicação sobre aplicação do produto que você queria
	

	Quantidade
	

	Outras solicitações
	


