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无锡振达自动化设备有限公司

Wuxi Zhenda Automation Equipment Co. , ltd 

          
End.: No.3 district, Private Economy, Xibei, Wuxi City, Jiangsu Province
Tel：0086-510-8313 7670                                 Fax: 0086-510-8313 5092   

WEBSITE:www.zdplatform.com
Skype: misscici119                                  
E-mail: cicizhenda@gmail.com
COTAÇÃO
Para: Norberto Nascimento                       De: Cici
E-mail:  norbju@gmail.com                        

Moeda: USD                                   Data: 05-05-2015
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                                 Contrapeso: Cimento com tampa de ferro fundido
	Modelo
	ZLP 300

	Material
	Liga de aluminio

	Carga nominal
	500 kg

	Potencia
	380 v/ Trifásico / 50 Hz

220V/ single phase /60Hz



	Altura de elevação padrão（m）
	100m

	Superficie
	Revestimento de plástico

	Contrapeso
	Cimento com tampa de ferro fundido 750kg

	Comprimento da plataforma suspensa
	3 m

	Preço EXW
	USD 2010 (1 kit)

	FOB Porto de Shanghai, China
	USD 2235 (1 kit)

	1 kit de ZLP 300 (Acessórios padrão) incluindo 1 caixa de controle elétrico, 2  elevadores, 2 travas de segurança, 100m de cabos elétricos, 400m de cabos de aço e contrapeso de 750kg, 3m de plataforma, e mecanismo de suspensão.


Notas:

================================

1.  Pagamento: USD, pagamento adiantado 100% por T/T. 

2.  Tempo de entrega: 10 dias depois de receber o pagamento.
3.  Outros termos: A taxa de câmbio entre USD e CNY é calculado como 1:6.2
Todos preços finais estão sujeitos à taxa de câmbio e pode ajustar em conformidade
