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Cotización de la trituradora
2015-05-06

Requisitos:

1. Materia prima: guijarros del río
2. Tamaño de alimentación: 63.5mm

3. Tamaño de salida: 5mm

4. Capacidad:70-100 t/h

Ⅰ- Lista de precio
	No. 
	Equipo
	Modelo
	Potencia
（KW）
	Cantidad
(set)
	EXW 

Precio unitario
(USD)
	EXW 

Precio total
(USD)

	1
	Bin
	-
	-
	1
	In order to save cost, suggest make it at site by user. 

	2
	Máquina de alimentado vibratoria
	GZD960*3800
	2.2*2
	1
	9165
	9165

	3
	Transportador de cinta
	B500*10m
	3
	1
	1670
	1670

	4
	Trituradora de impacto de eje vertical VSI
	VSI9526
	264
	1
	58000
	58000

	5
	Transportador de cinta
	B500*10m
	3
	1
	1670
	1670

	6
	Criba vibratoria
	2YK2460
	37
	1
	16700
	16700

	7
	Transportador de cinta para -5mm
	B500*10m
	3
	1
	1670
	1670

	8
	Transportador de cinta para +5mm
	B500*15m
	3
	1
	2505
	2505

	Precio total EXW 
	91380

	En la tasa de cambio actual: 6.0

	Toda la estructura de acero y cubos se realizan en el local por el cliente

	 El costo de transporte final se confirmará antes de enviar la mercadería.


II-Parámetros técnicos
	Nombre
	Trituradora de impacto de eje vertical VSI

	Modelo
	VSI9526

	Capacidad (t/h)
	Centro y el anillo de alimentación
	300-380

	
	Centro de alimentación
	150-190

	Tamaño de alimentación máximo (mm)
	Material suave
	<45

	
	Material duro
	<40

	Velocidad de rotación (r/min)
	1360-1510

	Potencia para doble motor (kW)
	264

	Dimensión L×W×H (mm)
	4560×2450×2780

	Peso (t)
	16

	Fuente de alimentación
	380v 50Hz

	Sensor de vibración
	Rango de inspección: 0.1-20mm/s ajustado continuamente

	Estación de presión hidráulica de lubricación
	Potencia para la bomba de aceite doble
	2×0.31kW

	
	Seguridad
	Para asegurarse de que el suministro de aceite con bomba de aceite doble; dejar de trabajar sin aceite o presión hidráulica; la temperatura cae cuando el agua se enfríe; arrancar el motor por lo de la calefacción en invierno.

	
	Dimensión L×W×H(mm)
	820×520×1270

	
	Potencia para calentador de caja de aceite
	2 kW


	Código 
	Parámetros técnicos
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	Nombre
	Máquina de alimentado vibratoria

	
	Modelo
	GZD960*3800

	
	Tamaño de alimentación (mm)
	500

	
	Capacidad (tph)
	120-210

	
	Potencia de motor (kw)
	2.2x2

	
	Dimensión (mm)
	3850x1950 x1630

	
	Peso (kg)
	3980

	
	Material del marco
	Q235
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	Nombre
	Criba vibratoria

	
	Modelo
	2YK2460

	
	Tamaño de alimentación máximo(mm)
	≤400

	
	Tamaño de malla (mm)
	5-100

	
	Área de tamiz (m)
	2400*6000

	
	Capacidad (tph)
	80-500

	
	Potencia de motor (kw)
	37

	
	Dimensión (mm)
	70200x3140x1530

	
	Material de marco
	Q235
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	Nombre
	Transportador de cinta
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1. Términos comerciales: EXW Zhengzhou, China 
2.Plazo de entrega: dentro de 25 días de trabajo después de recibir el depósito.

3.Forma de pago: 30% como depósito por TT ,70% de saldo antes de enviar la mercadería por TT.
                                                                                               4.Garantía: 100% nuevo al salir de la fábrica. Garantizamos la calidad de las máquinas durante un período de 12 meses desde la pista corre acabado (excluir partes fácilmente deteriorables). Pero el gasto en el extranjero de ingenieros técnicos debe ser pagado por el comprador. 
                                                                                                                                    5.Instalación : 
Si el comprador lo necesita, enviaremos a ingenieros técnicos al sitio del comprador para la dirección técnica, instalación y puesta en marcha. Los gastos deben ser pagados por el comprador, incluyen a boletos en el extranjero, ida y vuelta, hotel, alimentos y no menos de salario de 60 dólares por día para cada técnico. Somos responsables de instalación y funcionamiento fluido de equipos.
6.Servicio:  1), Ayudar a los clientes a preparar el primer esquema de construcción y suministro de dibujo de la Fundación.
                     2), Instalar y depurar el equipo
                     3),Capacitación de personales
                     4), Tomar la iniciativa para eliminar los problemas rápidamente
                     5), Proporcionar intercambio técnico
                     6), Proporcionar el mantenimiento
7. Validez: Esta cotización es disponible en 60 días desde el emitido.
8. Certificados:
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CERTIFICATE NR. T120725/HHM893

MANUFACTURER:
NaME | HENAN HONGJI MINE MACHINERY CO., LTD.|
ADDRESS | 668 WEST ZHONGYUAN ROAD, ZHENGZHOU, CHINA|

WE CERTIFY THE FOLLOWING PRODUCT(S):

PrODUCT. ROTARY DRYER
1600, 18004, HI8008, FI1000, HI12004, HI12008,
MODEL/S 'HJ1500, H11800, H12000, H12200A, H122008,
H12200c, HJ2400, HI30004, H130008
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Sobre nosotros: Henan Hongji Mining Machinery Co., Ltd. is a reputed manufacturer and joint-stock enterprise with import & export rights and mainly produces large and medium-sized mining machinery, metallurgy machinery and building material equipment. We are founded in August 7th, 2008 by restructuring, setting up 4 branch companies and a research center. The history of our group can trace back to Zhengzhou Huaye Industrial Machinery Co., Ltd., which was established in 1969. After more than 40 years' development, we have built into a comprehensive enterprise that comprises R&D, test, manufacture, sales and service functions.  
Our headquarters, covering 80,000 square meters, is located in the Mechanical Industrial Park of Zhengzhou City, where is in the transportation junction of central China, owning more than 180 sets of heavy processing equipment with an annul output of more than 800 sets of equipment. Our fixed asset is 80,000,000 RMB (more than 11,000,000 USD).  
There are more than 880 employees, including 138 middle and senior engineers and more than 200 skilled workers in our company. We have been cooperating with domestic and foreign scientific research institutes for a long time and established a testing base with domestic and foreign techniques. 
Product quality and service is considered as the life of our company. All of our products have attained the certification of ISO9001:2000 qualify system. We have a group of superior experienced after-sales service members to guarantee the continuous smooth running of our products.  
Maximum our customers' satisfaction is what we are keep on closing. Over the past decades, Hongji people have been innovating and transcending ourselves continuously to develop and promote the brand with quality and service. We, Hongji people, are forging ahead for first-class brand with innovative spirit and do our best to contribute to the world industry. 
Key Contact: Merry Zhang (+86 158 0388 0371)

Skype:merry_hongji
Email: zoya-zhang@chinahongji.com
yifanzsj@163.com
1
 
Address: No.668 (Hongji Industrial Park), West Zhongyuan Road, Zhengzhou, China; 

Website: www.hjcrusher.com
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Tel: +86 371 6766 2768 [image: image21.png]


Fax: +86 371 6766 2768 [image: image22.png]


Email:  zoya-zhang@chinahongji.com
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