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Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.

江苏工搪化工设备有限公司

	País/Região (国家/地区):                 
	Data(日期)：                             

	Cliente (客户)：                         
	E-mail:                                   

	Endereço (地址)：                          
	Tel (电话)#                            

	Vendedor(a) (客户联系人)：            
	Fax (传真)#                               


	DESCRIÇÃO DO PROCESSO (工艺说明)

	

	INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO (操作信息)

	□Mistura (混合作用)

	Grau de agitação (搅拌程度)
	□Suave(温和型)
	□Médio (中等程度)
	□Forte (剧烈型)

	□Sólidos em suspensão (固体悬浮)

	％Sólido por massa
(固体以质量计百分比)
	
	Gravidade específica do sólido
(固体颗粒比重)
	
	Diâmetro de partícula
(颗粒直径)
	
	Gravidade específica de mistura (混合物比重)
	

	□Dispersão de gás (气体扩散)

	Fluxo de gás (ACFM ou ml/min.)

气体流速(实际立方英尺／分 或毫升/分)
	

	PROPRIEDADES FÍSICAS (物理性能)

	
	Componente 1

成分1
	Componente 2

成分2
	Componente 3

成分3

	Nome (名称)
	
	
	

	Gravidade específica (比重)
	
	
	

	Viscosidade (cP) (粘度)
	
	
	

	Temperatura (温度)
	
	
	

	％Composição (成分)
	
	
	

	VESSEL INFORMATION (罐身参数)

	No.  (编号)
	
	Volume de mistura mínimo (最小混合体积)
	
	Volume de mistura máximo
(最大混合体积)
	

	Material de construção
(施工材料)
	□Q245R 

□Outros (其他)
	Volume nominal (公称容积)L  
	
	Volume total (全容积)L
	

	Diâmetro (mm) (直径)
	Vaso：

（罐内）

Revestimento：

（夹套）
	Tipo de tampa (罐盖类型)
	□Normal (常规)

□10%SD

□Outros (其他)
	Comprimento do lado reto (mm)

(直边高度)
	

	Temperatura de operação (使 用温度):℃
	Vaso：

（罐内）

Revestimento：

（夹套）
	Pressão de operação (使用压力): MPa
	Vaso：

（罐内）

Revestimento：

（夹套）
	Tamanho do bocal de descarga
(下料口尺寸)
	

	Temperatura projetada (设计温度):℃
	Vaso：

（罐内）

Revestimento：

（夹套）
	Pressão projetada (设计压力): MPa
	Vaso：

（罐内）

Revestimento：

（夹套）
	Cor de pintura
(油漆颜色)
	

	Estrutura (结构)

	□ Reator(反应罐 )     □ Tanque de armazenamento (贮罐 )   □ Revestimento de aço inox (包不锈钢 )

	□ Aberto (开式)   □ Fechado (闭式)     □ Horizontal (卧式)   □ Semi-aberto (半开式 )

	□ Com revestimento (夹套)  □ Sem revestimento (无夹套) □ Suporte lateral (挂耳式)  □ Perna de suporte (支脚式)

□ Distância central entre os suportes laterais (支座中心距 )                                          

	Orifício de inspeção (人孔)

□ Elíptico (椭圆的) 

□ Redondo (圆形) 

□ Visor simples (单视镜)       

□ Visor duplo (双视镜) 

□ Dispositivo de abertura rápida (快开装置)  

□ Revestimento de aço inox (包不锈钢)
	Válvula de descarga (放料阀)

□ Manual (手动)

□ Pneumático (气动)

□ Vaina de tântalo (钽钉)

	Revestimento de vidro （搪玻璃）

	Material de vidro (瓷釉): 
	□Vidro importado GT88－2068 (12 meses de garantia/质保12个月) 

□Vidro importado GT88－2011 (15 meses de garantia/质保15个月) 

□Vidro de Alemão G3084(importado com a embalagem orignal)/原装进口德国瓷釉(18 meses de garantia/质保18个月) 

	Bocal totalmente revestido por vidro
(管口包边)
	Posição(位置):

· Orifício de inspeção (人孔)  □ Bocal processado (工艺管口) □ Saída (下料口)  

Material (材质):

· Forjado (锻造) □ Peças fundidas (铸件)

	AGITADOR (搅拌选型)

	Material do agitador
(搅拌器材料)
	
	Acabamento (处理)
	

	Direção de rotação do eixo de agitador
(搅拌轴转向)

	□Sentido horário (顺时针)

□Sentido anti-horário (逆时针)
	Aplicação de agitação
(搅拌作用的应用) 
	□Agitação durante esvaziamento (排空过程搅拌)

□Agitação durante enchimento (加料过程搅拌)

	Tipo de agitador
(搅拌器类型)
	□Âncora (锚式)

□Estrutura (框式)

□Lâmina/Pá (桨式)

□Impulsor (叶轮式)

□Desmontável (拆装式)

□Fluxo axial (轴流式)

□Impulsor + Pá (叶轮+桨)

□Outra opção (其他)            
	Camadas de agitação
搅拌层数
	

	Distância ao fundo
(距离底部间隙)
	
	Vão (旋转直径)
	

	Diâmetro do bocal de agitação
(搅拌轴径)


	□DN40

□DN50

□DN65

□DN80

□DN95

□DN110

□DN125

□Outro opção(其他)           
	Velocidade de agitação
(搅拌速率)
	□ 63RPM  

□ 85RPM  

□ 110RPM  

□ 130RPM  

□ Outros(其他) 

               RPM 

	INFORMAÇÃO DO SISTEMA DE MISTURA (搅拌系统信息)

	Velocidade rotativa
(转速)
	
	Motor(电机):
	□Normal (普通)

□Economia de energia (节能) 

□À prova de explosão (防爆)

□Frequência variável (变频)

	Potência do motor
(电机功率) KW
	
	RPM do motor
(电机转速)
	

	Redutor(减速机): 


	□Engrenagem vertical RF / RF立式齿轮

Engrenagem horizontal KF / KF卧式齿轮   

□Outros/其他
	Rack do redutor (减速机架)
	□Ponto simples DJ (单支点 ) 

□Ponto duplo SJ (双支点)    

□Tipo quatro coluna com ponto simples (四柱式单支点)

	Tipo de defletor/bainha termométrica
(挡板/测温管类型)
	□ Bainha termométrica redonda (圆形温套管)  

□ Defletor plano (压扁式挡板)

□ Com caixa de enchimento (带填料装置)

□ Vaina de tântalo (钽头测温) 
	No. de defletor
(挡板数量)
	

	No. de tubo de alimentação
 (加料管数量)
	
	Tipo de selagem de eixo 
(轴封类型)
	□Simples (单端)

□Duplo (双端)

□Úmido (湿式)

□Seco (干磨式)

	Outros requisitos técnicos (其他技术要求):
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