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Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.

江苏工搪化工设备有限公司

	Страна / Район(国家/地区):                 
	Дата(日期)：                             

	Клиент(客户)：                         
	E-mail:                                   

	Адрес(地址)：                          
	Тел.(电话):                            

	Контактное лицо клиента(客户联系人)：            
	Факс(传真):                               


	ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ(工艺说明)

	

	ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ(操作信息)

	□Мешание(混合作用)

	Степень перемешивания(搅拌程度)
	□Мягкая(温和型)
	□Средняя(中等程度)
	□Сильная(剧烈型)

	□ Твердая суспензия(固体悬浮)

	％Твердые по массе(固体以质量计百分比)
	
	Удельный вес твердой частички(固体颗粒比重)
	
	Диаметр гранул(颗粒直径)
	
	Удельный вес смеси(混合物比重)
	

	□Диффузия газа (气体扩散)

	Скорость потока газа(ACFM или мл / мин.)

气体流速(实际立方英尺／分 或毫升/分)
	

	ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА(物理性能)

	
	Компонент1

成分1
	Компонент2

成分2
	Компонент3

成分3

	Название(名称)
	
	
	

	Удельный вес(比重)
	
	
	

	Вязкость (cP) (粘度)
	
	
	

	Температура(温度)
	
	
	

	％Состав(成分)
	
	
	

	ПАРАМЕТРЫ РЕЗЕРВУАРА(罐身参数)

	Серийный номер(编号)
	
	Минимальный объем смешивания(最小混合体积)
	
	Максимальный объем смешивания(最大混合体积)
	

	Материал строительства(施工材料)
	□Q245R 

□Другие(其他)
	Номинальный объем(公称容积)L  
	
	Полный объем(全容积)L
	

	Диаметр(mm) (直径)
	Внутри резервуара：

（罐内）

Рубашка：

（夹套）
	Тип крышки (罐盖类型)
	□Нормальный(常规)

□10%SD

□Другие(其他)
	Высота прямобортного(mm)

(直边高度)
	

	Рабочая температура(使 用温度):℃
	Внутри резервуара：

（罐内）

Рубашка：

（夹套）
	Рабочее давление(使用压力): MPa
	Внутри резервуара：

（罐内）

Рубашка：

（夹套）
	Размер входа вырезания(下料口尺寸)
	

	Расчетная температура(设计温度):℃
	Внутри резервуара：

（罐内）

Рубашка：

（夹套）
	Расчетное давление(设计压力): MPa
	Внутри резервуара：

（罐内）

Рубашка：

（夹套）
	Цвет краски(油漆颜色)
	

	СТРУКТУРА(结构)

	□Реакционная реторта(反应罐 )     □ Складской резервуар(贮罐 )   □Нержавеющая облицовка(包不锈钢 )

	□Открытый (开式)   □Закрытый (闭式)     □Горизонтальный(卧式)   □Полуоткрытый(半开式 )

	□Рубашка(夹套)  □Без рубашки(无夹套) □Боковой кронштейн(挂耳式)  □  Опорная ножка(支脚式)

□Межцентровое расстояние держателя(支座中心距 )                                          

	Люк-лаз(人孔)

□Эллиптический(椭圆) 

□Круглый(圆形) 

□Единичноесмотровое стекло(单视镜)       

□Двойноесмотровое стекло(双视镜) 

□Быстродействующая установка(快开装置)  

□Нержавеющая облицовка(包不锈钢)
	Клапан выпуска массы(放料阀)

□Неавтоматический(手动)

□Пневматический(气动)

□Танталовый гвоздь(钽钉)

	СТЕКЛЯННАЯ ФУТЕРОВКА（搪玻璃）

	 Глазурь (瓷釉): 
	□GT88－2068 Импортный рецепт стекла(Гарантия 12 месяцев/质保12个月) 

□GT88－2011 Импортный рецепт стекла(Гарантия 15 месяцев/质保15个月) 

□German Glass G3084(Импортные немецкие глазури)/原装进口德国瓷釉(Гарантия 18 месяцев/质保18个月) 

	 Оковка сопла:

(管口包边)
	Положение(位置):

□Люк-лаз(人孔)  □Технология сопла(工艺管口) □Вход вырезания(下料口)  

Материал(材质):

□Кование(锻造) □Отливка(铸件)

	ВЫБОР ПЕРЕМЕШИВАНИЯ(搅拌选型)

	Материал мешателя(搅拌器材料)
	
	Обработка(处理)
	

	Поворачивание месительного вала(搅拌轴转向):


	□По часовой стрелке(顺时针)

□Против часовой стрелки(逆时针)
	Приложение агитации(搅拌作用的应用) 
	□ Перемешивание в процессе  опорожнения(排空过程搅拌)

□ Перемешивание в процессе подкормки(加料过程搅拌)

	Тип мешателя
(搅拌器类型)
	□Анкерный(锚式)

□Рамочный(框式)

□Пропеллерный(桨式)

□Крыльчатый(叶轮式)

□Сборно-разборный(拆装式)

□Аксиальнопроточный(轴流式)

□Крыльчатка+ весло(叶轮+桨)

□Другие(其他)            
	Число слоев перемешивания搅拌层数
	

	Интервал расстояния снизу(距离底部间隙)
	
	Диаметр вращения(旋转直径)
	

	Диаметр месительного вала(搅拌轴径)


	□DN40

□DN50

□DN65

□DN80

□DN95

□DN110

□DN125

□Другие(其他)           
	Скорость перемешивания
(搅拌速率)
	□ 63RPM  

□ 85RPM  

□ 110RPM  

□ 130RPM  

□Другие(其他) 

               RPM 

	ИНФОРМАЦИЯ ПО СМЕСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ (搅拌系统信息)

	Скорость оборотов (转速)
	
	Мотор (电机):
	□Нормальный(普通)

□Энергоэкономичный(节能)
□Взрывозащищенный(防爆)
□  частотно-преобразовательный(变频)

	Мощность мотора(电机功率) (кВт) 
	
	Скорость оборотов мотора(电机转速)
	

	Редуктор(减速机): 


	□RF вертикальная шестерня/ RF立式齿轮

□KF горизонтальная шестерня/KF卧式齿轮   

□Другой/其他
	Стойка редуктора (减速机架):
	□DJ одноопорный(单支点 )    

□SJ двухопорный
 (双支点)    

□Тип 4 клонки с одноопорном(四柱式单支点)

	Тип перегородки/ температурной трубки(挡板/测温管类型)
	□Круглыая температурная трубка(圆形温套管)    
□Плоская перегородка(压扁式挡板)
□с наполнительном аппаратом(带填料装置)
□Танталовая головка(钽头测温) 
	Количество перегородок  (挡板数量)
	

	Количество подающой трубки/распределителя(加料管数量)
	
	Тип уплотнения вала (轴封类型)
	□Одинарный (单端)

□Двойный(双端)

□Влажный(湿式)

□Сухой размоп(干磨式)

	Другие технические требования (其他技术要求):
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