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Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.

江苏工搪化工设备有限公司

	País / Región (国家/地区):                 
	Fecha(日期)：                             

	Cliente(客户)：                         
	E-mail:                                   

	Dirección(地址)：                          
	Teléfono (电话)#                            

	Contacto de cliente (客户联系人)：            
	Fax(传真)#                               


	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (工艺说明)

	

	INFORMACIÓN DE OPERACIÓN (操作信息)

	□Mezcla y Movimiento (混合作用)

	Grado de agitación (搅拌程度)
	□Suave (温和型)
	□Mediano (中等程度)
	□Violento (剧烈型)

	□Suspensión de sólidos (固体悬浮)

	％Sólido por masa
(固体以质量计百分比)
	
	Sólido SG

(固体颗粒比重)
	
	Diámetro de partícula
(颗粒直径)
	
	Mezcla SG

(混合物比重)
	

	□Dispersión de gas (气体扩散)

	Tasa de flujo de gas (ACFM o ml/min.)

气体流速(实际立方英尺／分 或毫升/分)
	

	PROPIEDADES FÍSICAS (物理性能)

	
	Componente 1

成分1
	Componente 2

成分2
	Componente 3

成分3

	Nombre (名称)
	
	
	

	Peso específico (比重)
	
	
	

	Viscosidad (cP) (粘度)
	
	
	

	Temperatura(温度)
	
	
	

	％composición (成分)
	
	
	

	INFORMACIÓN DE TANQUES (罐身参数)

	Número de serie (编号)
	
	Volumen mínimo de mezcla (最小混合体积)
	
	Volumen máximo de mezcla
(最大混合体积)
	

	Material de construcción (施工材料)
	□Q245R 

□Otro (其他)
	Volumen nominal (公称容积)L  
	
	Volumen completa (全容积)L
	

	Diámetro(mm) (直径)
	Tanque：

（罐内）

Chaqueta：

（夹套）
	Tipo de cabeza (罐盖类型)
	□Normal(常规)

□10%SD

□Otro(其他)
	Longitud de lado recto (mm)

(直边高度)
	

	Temperatura de operación (使 用温度):℃
	Tanque：

（罐内）

Chaqueta：

（夹套）
	Operating Pressure(使用压力): MPa
	Tanque：

（罐内）

Chaqueta：

（夹套）
	Tamaño de boquilla de salida
(下料口尺寸)
	

	Temperatura de diseño (设计温度):℃
	Tanque：

（罐内）

Chaqueta：

（夹套）
	Presión de diseño(设计压力): MPa
	Tanque：

（罐内）

Chaqueta：

（夹套）
	Color de la pintura
(油漆颜色)
	

	Estructura (结构)

	□ Reactor(反应罐 )     □ Tanque de almacenamiento (贮罐 )   □ Revestimiento de acero inoxidable (包不锈钢 )

	□ Parte superior con abrazadera (开式)   □ Tapa de soldada (闭式)     □ Horizontal (卧式)   □ Abierta Medio (半开式 )

	□ Enchaquetada (夹套)  □ Sin encamisado (无夹套) □ Soporte lateral (挂耳式)  □ Pierna de apoyo (支脚式)

□Distancia de centro entre el soporte lateral (支座中心距 )                                          

	Pozo de visita (人孔)

□ Ellipse (椭圆) 

□ Redondo (圆形) 

□ Vidrio con una vista (单视镜)       

□ Vidrio con doble vista (双视镜) 

□ Dispositivo de asistencia abierta de primavera (快开装置)  

□ Revestimiento de acero inoxidable (包不锈钢)
	Válvula de descarga (放料阀)

□ Manual (手动)

□ Neumático (气动)

□ Punta de tantalio (钽钉)

	Revestimiento de cristal （搪玻璃）

	Material de vidrio (瓷釉): 
	□GT88－2068 Vidrio receta importado (garantía de 12 meses/质保12个月) 

□GT88－2011 Vidrio receta importado (garantía de 15 meses/质保15个月) 

□Vidrio de Alemania G3084(importación con el paquete original)/原装进口德国瓷釉(garantía de 18 meses/质保18个月) 

	Boquilla totalmente de cristal forrado:

(管口包边)
	Posición (位置):

□Agujero del hombre (人孔)  □Boquilla del proceso (工艺管口) □Salida(下料口)  

Material(材质):

□falsificado (锻造) □Piezas fundidas (铸件)

	CONJUNTO DE AGITADOR (搅拌选型)

	Material de agitador.

(搅拌器材料)
	
	Acabado (处理)
	

	Dirección de rotación del eje del agitador
(搅拌轴转向):


	□Hacia la derecha (顺时针)

□En sentido antihorario (逆时针)
	Aplicación de agitación
(搅拌作用的应用) 
	□Durante el vaciado de agitado (排空过程搅拌)

□Durante el llenado de agitado (加料过程搅拌)

	Tipo de agitador (s)

(搅拌器类型)
	□Ancla (锚式)

□Puerta (框式)

□Hoja / Paleta (桨式)

□Impulsor (叶轮式)

□Desmontable (拆装式)

□Flujo axial (轴流式)

□Impulsor + Paleta (叶轮+桨)

□Otra opción (其他)            
	Vuelo (s)

搅拌层数
	

	Espaciamiento / Separación de la parte inferior
(距离底部间隙)
	
	Vano(s)(旋转直径)
	

	Diámetro de boquilla de agitación
(搅拌轴径)


	□DN40

□DN50

□DN65

□DN80

□DN95

□DN110

□DN125

□Otra opción (其他)           
	Velocidad de agitación
(搅拌速率)
	□ 63RPM  

□ 85RPM  

□ 110RPM  

□ 130RPM  

□ Otro(其他) 

               RPM 

	INFORMACIÓN DE SISTEMA DE MEZCLADO(搅拌系统信息)

	Velocidad de reproducción actual
(转速)
	
	Motor(电机):
	□Normal (普通)

□Ahorro de energía (节能) 

□A prueba de explosiones (防爆)

□V.F.(变频)

	Potencia del motor 

(电机功率) KW
	
	Motor RPM

(电机转速)
	

	Reductor (减速机): 


	□RF engranaje vertical / RF立式齿轮

□KF engranaje horizontal Gear/KF卧式齿轮   

□Otro/其他
	Marco de reductor (减速机架):
	□DJ simple punto (单支点 )    

□SJ doble punto(双支点)    

□Tipo de cuatro columnas con simple punto (四柱式单支点)

	Tipo de deflectores / termopozo
(挡板/测温管类型)
	□ Termopozo redondo (圆形温套管)  

□ Deflector plana (压扁式挡板)

□ Con caja de relleno (带填料装置)

□ Punta de tantalio (钽头测温) 
	Número de deflectores
(挡板数量)
	

	Número de tubo de alimentación/ Rociadores
(加料管数量)
	
	Tipo de eje de cierre
(轴封类型)
	□Simple(单端)

□Doble(双端)

□Húmedo (湿式)

□Secado(干磨式)

	Otros requisitos técnicos(其他技术要求):
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