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Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.

江苏工搪化工设备有限公司

	国家/地域(国家/地区):                 
	期日(日期)：                             

	お客様(客户)：                         
	E-mail:                                   

	住所(地址)：                          
	電話番号 (电话)#                            

	連絡人(客户联系人)：            
	ファックス(传真)#                               


http://www.gtglasslined.jp/
	プロセスの説明(工艺说明)

	

	操作情報(操作信息)

	□混合(混合作用)

	攪拌程度(搅拌程度)
	□マイルド(温和型)
	□ミディアム(中等程度)
	□激しい(剧烈型)

	□固体懸濁　(固体悬浮)

	固体は重さで百分率を計算する
 (固体以质量计百分比)
	
	固体顆粒の比率
(固体颗粒比重)
	
	顆粒の直径(颗粒直径)
	
	混和物の比率(混合物比重)
	

	□気体拡散(气体扩散)

	ガス流速(ft3/min 或いはml/min.)
气体流速(实际立方英尺／分 或毫升/分)
	

	物理の性能(物理性能)

	
	コンポーネント 1

成分1
	コンポーネント 2

成分2
	コンポーネント 3

成分3

	名称 (名称)
	
	
	

	比重(比重)
	
	
	

	粘度(cP) (粘度)
	
	
	

	温度(温度)
	
	
	

	％コンポジション(成分)
	
	
	

	容器規格 (罐身参数)

	通し番号(编号)
	
	最小混合体積(最小混合体积)
	
	最大混合体積(最大混合体积)
	

	建築材料
(施工材料)
	□Q245R 

□他 (其他)
	公称容量　　(公称容积)L  
	
	全容積(全容积)L
	

	直径(mm) (直径)
	容器：

（罐内）

ジャケット：

（夹套）
	ヘッドのタイプ (罐盖类型)
	□ノーマル(常规)

□10%SD

□他(其他)
	まっすぐな辺の高さ(mm)
(直边高度)
	

	操作温度(使 用温度):℃
	容器：

（罐内）

ジャケット：

（夹套）
	操作圧力(使用压力): MPa
	容器：

（罐内）

ジャケット：

（夹套）
	ノズルのサイズ
(下料口尺寸)
	

	设计温度(设计温度):℃
	容器：

（罐内）

ジャケット：

（夹套）
	设计圧力(设计压力): MPa
	容器：

（罐内）

ジャケット：

（夹套）
	ペンキ色(油漆颜色)
	

	ストラクチャー(结构)

	□リアクター(反应罐 )     □貯蔵タンク(贮罐 )   □ステンレス皮膜(包不锈钢 )

	□ オープンタイプ(开式)   □クローズドタイプ(闭式)     □横タイプ(卧式)   □半開きタイプ(半开式 )

	□ ジャケット(夹套)  □ジャケットなし(无夹套) □ サイドブラケット (挂耳式)  □支持の足(支脚式)
□サイドブラケットの中心間距離 (支座中心距)                                          

	マンホール (人孔)
□楕円(椭圆) 

□ラウンド(圆形) 

□一つサイドミラー(单视镜) 
□二つサイドミラー(双视镜) 

□高速起動装置(快开装置)  

□ステンレス皮膜(包不锈钢)
	放出弁(放料阀)

□マニュアル(手动)

□空圧 (气动)

□タンタル釘(钽钉)

	グラスライニング （搪玻璃）

	ガラス材料(瓷釉): 
	□GT88－2068輸入したガラス (12ヶ月の保証/质保12个月) 

□GT88－2011輸入したガラス(15ヶ月の保証/质保15个月) 

□ドイツガラスG3084(ドイツからの直輸入品)/原装进口德国瓷釉(18ヶ月の保証/质保18个月) 

	グラスライニングされたノズル
(管口包边)
	位置(位置):

□マンホール(人孔)  □プロセスのノズル(工艺管口) □アウトレット(下料口)  

材質(材质):

□フォージ(锻造) □キャスティング(铸件)

	AGITATOR SET-UP(搅拌选型)

	攪拌機の材料
(搅拌器材料)
	
	処理 (处理)
	

	攪拌軸の回転方向
(搅拌轴转向):


	□時計回り(顺时针)

□逆時計回り(逆时针)
	攪拌機の応用
(搅拌作用的应用) 
	□抜き取る中撹拌する (排空过程搅拌)

□フィル中撹拌する(加料过程搅拌)

	攪拌器のタイプ
(搅拌器类型)
	□アンカー型(锚式)

□フレーム型(框式)

□ブレード/パドル(桨式)

□インペラ(叶轮式)

□取り外せる(拆装式)

□軸流(轴流式)

□インペラ+ブレード(叶轮+桨)

□他の選択(其他)            
	混合層数(s)

搅拌层数
	

	底からの隅
(距离底部间隙)
	
	スパン(s)(旋转直径)
	

	攪拌ノズルの直径
(搅拌轴径)


	□DN40

□DN50

□DN65

□DN80

□DN95

□DN110

□DN125

□他の選択(其他)           
	攪拌速度(搅拌速率)
	□ 63RPM  

□ 85RPM  

□ 110RPM  

□ 130RPM  

□ 他(其他) 

               RPM 

	攪拌システム情報(搅拌系统信息)

	回転速度
(转速)
	
	モーター(电机):
	□ノーマル(普通)

□省エネ(节能) 

□防爆(防爆)

□V.F.(变频)

	モーター出力
(电机功率) KW
	
	モータ回転
(电机转速)
	

	減速機(减速机): 


	□RF縦型歯車/ RF立式齿轮

□KF横型歯車/KF卧式齿轮
□他/其他
	減速ラック(减速机架):
	□DJシングル支点(单支点 )    

□SJダブル支点s(双支点)    

□四つ柱のシングル支点(四柱式单支点)

	止め金/温度測定パイプ(挡板/测温管类型)
	□円形パイプ (圆形温套管)
□拉げる式止め金(压扁式挡板)

□フィラーボックス付け (带填料装置)

□タンタル先(钽头测温) 
	バッフルの数量(挡板数量)
	

	ディップチューブの数量
(加料管数量)
	
	シャフトシールタイプ
(轴封类型)
	□シングル(单端)

□ダブル双端)

□ウエット(湿式)

□ドライ(干磨式)

	他の技術要求 (其他技术要求):
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