Bonjour Mr Rossard 

  

Nous vous remercions pour votre soutien et votre compliment. Je suis désolé pour vous faire attendre, l'hémisphère nord entre dans l'été et la saison de pointe de machine à glace est à venir !

Nous avons à gérer un grand nombre de courriels du monde chaque jour, j’espère que vous nous comprenez!
  

1.Devis 

Voici le devis pour les conceptions de machine à glace en écailles conteneurisée intérieure et extérieure:

 

	Exigences des matériaux
	Prix unitaire
	Conception de machine à glace en écailles conteneurisée extérieure
	Conception de machine à glace en écailles conteneurisée intérieure

	
	
	Quantité
	Quantité

	machine à glace en écailles de 10 tonnes KP100
	33,220 USD
	1 set
	1 set

	Conteneur de 20 pieds
	3,500 USD
	1 set
	2 set

	Chambre isolée 20 m³
	2,098 USD
	1 set
	1 set

	Frais d’installation et d’opération
	350 USD
	1 set
	2 set

	Prix total FOB
	39,168 USD
	4,3018 USD


 

*Composants: La machine à glace en écailles conteneurisée se compose principalement de 3 composants: machine à glace en écailles + chambre isolée + conteneur de 20 pieds
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* Installation:

(1) Pour les conceptions intérieure et extérieure, la chambre isolée sera installée dans le conteneur avant la livraison.
(2) Nous aimerions fixer la machine à l'intérieur du conteneur supérieur pour la conception extérieure avant la livraison.
(3) Nous inciserons l’entrée accessible sur le conteneur pour les tuyaux d'eau et d'autres pipelines à l'avance. Mais avant la livraison, nous allons la couvrir temporairement pour répondre à la norme de livraison maritime.
(4) Pour la conception intérieure, vous avez à soulever la machine à glace en paillettes au sommet de la chambre isolée du conteneur pièce et connecter la tour de refroidissement.
(5) Pour la conception extérieure, vous avez à soulever le conteneur entier au sommet de l'autre conteneur.
(6) Après cela, il suffit de découvrir le trou d'incision, et assembler la tour de refroidissement, connecter l'alimentation de l'eau et l’alimentation de la machine.
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Couvrir le trou avant la livraison 
*Livraison: 

(1)Outdoor design: There would be two container belong to your own at that time. One is container with flake ice machine fixed inside, the other is container with insulated room fixed well inside. 

(2)Inoor design: The flake ice machine should be shipped by another 20 feet container, which is delivered separately from the 20 feet containerized insulated room. 
(1) Conception extérieure: il y aurait deux conteneurs qui appartiennent à vous à ce moment-là. Un est le conteneur avec avec la machine à glace en écailles fixée dedans, l'autre est le conteneur avec la chambre isolée fixée dedans.
(2) Conception intérieur: La machine à glace en écailles devrait être livré par un autre conteneur de 20 pieds, qui est livré séparément de la chambre isolée conteneurisée de 20 pieds.

  

Rossard, vous êtes claire à ce point? 

 

Dans l’attente de votre réponse
Merci
 

Cordialement, 

Mr Jam ko (Directeur des ventes)  

