JIN LUN machinery Co., ltd
Nuestra empresa ubicada en la provincia de Shangdong de nivel estatal desarrollo económico zona Linyi ciudad， Jinlun machinery Co., ltd fue iniciado y establecido desde 1999 por nuestro gerente general Sr. Li, nos especializamos en la fabricación de carpintería de la peladura maquinaria. Ha ganado más de 20 patentes nacionales y formó toda una serie de equipos de alta técnica y un completo conjunto de línea de producción, tales como 4 pies, 8 pies, 10 pies de la peladura de la máquina de husillo y spindleless. Somos una de las mayores fábricas de profesional fabrica en China. Nuestras máquinas poseen la mayor cuota de mercado nacional y exportaron a más de 20 países, tales como Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, India, Pakistán, Turquía, Rusia, Corea del sur, Brasil, Paraguay, Nigeria y así sucesivamente.
Damos la bienvenida de visitar nuestra empresa para la cooperación
Máquina de peladura de madera:
La máquina peladora de madera es el equipo principal para la producción de madera contrachapada. Peladora dividido en peladora de husillo y tecnología peeling spindleless machine.digital servo control también se aplica a la máquina de pelar. La peladora de CNC no sólo mejorar la calidad y precisión de la chapa sino también mejorar la salida de chapa.
Propiedad mecánica : 

1. la guía agrega cola de Milano, mejorar la uniformidad de la chapa de madera, y es el error de chapa (0,05 ~ 0.07) mm.

2. el error de la anchura de la chapa es little(±3~5mm).

3. todo el motor son estándar nacional.

4. automático Ajuste de costura, aliviar la presión del corte espiral, para aumentar la vida útil del cojinete.

5. avanzado sistema de control, corte grueso de 0.5 to4.2mm

6. rodamiento de asiento con perno de posición, mantenimiento fácil.

7. rotary pelando la velocidad puede ser 48m/min, eficacia alta.

8. rodillo de goma es de Nylon, vida de servicio larga.

9. estándar de calidad Q/FJJ002-2007
Descortezadora
El descortezadora se utiliza para el registro de ronda antes de pelar. Y es conveniente para el eucalipto, pino, algodón .con madera principio de pelar, quitar la piel de los troncos y ajústalo registros. hidráulico impulsado por mecanismo de alimentación, puede rápidamente, eficientemente poner registro eliminación de corteza, redondo. Redondeo de procedimiento, uno conjunto Hendedora puede suministrar 2 set peeling máquina .it ahorra el manual original de la peladura, salvar humanos 5-6.
Características de la descortezadora： 

1, aumento del single y doble diámetro de rodillo, mejorar la velocidad de quite la piel.

2, single, doble rodillo superficie con cromado, mejorar la resistencia de desgaste del rodillo.

3, la hidráulica mecanismo cortador, rápida y alimentación de la presión de alimentación se puede ajustar y exhibición, adaptarse a diferente madera

4, la operación simple, mantenimiento conveniente, los requisitos para los operadores y trabajadores no es alta tecnología
