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&Por qué se necesita una traccion 4 x 4

‘compactar bomba de hormigén?

En la mayoria de usos, tales como:

« terreno dspero,

« las estructuras de hormigén en la construccién
carretera,

« proyectos de riego y tratamiento de agua,
presas,

« edificios de viviendas, villas y la construccién del
paisaje,

« los edificios de Iz fébrica y los edificos industriales

En la mayoria de los casos, el alcance de la flecha

de una bomba (30 m o més) es consumido por

malposicidn (estar lejos de los encofrados de destino).

La solucién es simple

s colocacidn de una bomba compacta usto al laco del objetvo,
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Fédil de usar:
Todas las funciones del escorpién (viaje en 1y a funcién
dela pluma) se realizan por control remoto.
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unidad de pluma hidraulica

Para una méxima resistencia y durabilidad,
unidad de pluma est construido de acero con
alta resistencia sueco.

También significa el pluma es especialmente
ligero y fécil de maniobra.

fécil de usar

Escorpio bomba de hormigén ha sido disefiado
especificamente para su uso en lugares de dificil
‘acceso en los sitios de construccién.

El uso de componentes de alta calidad y de
primera clase de ingenieria garantiza una larga
vida il y duradera, incluso en las condiciones
mas dificles, incluso en la mayoria de las dreas
més remotas del mundo.

disefio Ginico

Control remoto de Scorpion bomba de hormigdn
ordena 4 x 4 de traccién, asi como Ia colocacién
del hormigén.

Este mando a distancia hace que sea més facil
para acercarse y operar de manera mas segura
y eficiente.

Pompe Hydraulique

Escorpion tiene una bomba hidréulica de caudal
variable.

La bomba esté equipada con limitter torque.
Esto permite la utilzacién de la potencia méxima
del motor diesel.
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facil acceso para el mantenimiento,
sistema de lubricacion central,
lavadora a presién,

frenos automsticos para la formacién
sequro.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Produccién (m?/h) :
Presién méxima del hormigdn

Motor :

Potencia del motor (kw @ rpm)

La potencia del motor, méaximo (HP)
Altura méxima de la pluma (m)
Diametro difusién (m)

Didmetro tubos de hormigén (mm)
Longitud de la primera flecha (mm)
Longitud de la segunda flecha (mm)
Longitud de Ia tercera flecha (mm)
Radio del pluma (mm)

Angulo de giro:

Diametro del cilindro de hormigén (mm)
Carrera cilindro de hormig6n (mm)
niimero de golpes  (#/min)

Bomba hidraulica (cc)

Presion hidraulica maxima (bar)
Capacidad de agua (It)

Capacidad de combustible (It)

la capacidad del depdsito de agua (It)
Peso de la maquina (kg)
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ON PLUMA
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con al "4x4 sistema de traccion todoterreno”
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caracteristicas generales




image4.png
La idea:

El bombeo del hormigdn premezclado es siempre un dolor de
cabeza para las pequefias construcciones a escala.
Independientemente de Ia cantidad de hormigon 2 colocar,
la necesidad de bombear ain existe.

La necesidad de bombear concreto siempre ha sido un punto
dificil para la Construccién especialmente en vivienda,
independientemente de Ia cantidad de concreto para ser
bombeado.




