带有feather的混凝土泵
具有“4x4的道路牵引系统”
主要特点
我的想法：
预混合混凝土的泵送始终是一个头痛的问题，对于小规模的结构来说。
不管是设置的混凝土的量，泵送是必须要有的。
对于建筑业来说，泵送混凝土的需求一直是一个难点，尤其是在住房上，不管对于泵送的混凝土的数量。
为什么需要一个4 x 4的牵引来紧凑混凝土泵？
在大多数的应用中，如：
* 崎岖的地形
* 在道路建设中的混凝土结构
* 灌溉项目和水处理，水坝
* 住宅，别墅和景观建设
* 工厂大楼和工业大楼
在大多数的情况下，泵轴（30m或以上）的范围由错位消耗（离目标模架是很远的）。
解决方法很简单：
放置一个小型的泵在目标的旁边。
使用方便：
该scorpion的所用功能通过远程控制进行（跳闸和feather的功能）。
液压feather单元
对于最大抗性和耐久性，feather单位由钢构成，具有很高的抗性。
也意味着该feather是特别轻的，并且易于操作。
易于使用
混凝土泵是被专门设计用于难以到达的建筑工地的地方。
使用高品质和一流的工程组件确保了持球的使用寿命，即使在最困难的条件下，即使是在世界上最偏远的地区。
独特的设计
混凝土泵的远程控制遥控4 x 4的牵引，以及混凝土的设置。
这个遥控器可以更容易地接近并安全和有效地操作。
液压泵
配备了力矩限制器。
这允许使用的柴油发动机的最大功率。
* 对于维护来说，便于访问
* 中央润滑系统
* 高压清洗机
* 用于安全培训的自动制动
技术规格
产量（m3/h）：
混凝土的最大压力
发动机：
发动机的功率（kw@rpm）：
发动机的功率，最大（HP）
feather的最大高度（m）
分布直径（m）：
混凝土管材直径（mm）
第一个箭头的长度（mm）
第二个箭头的长度（mm）
第三个箭头的长度（mm）
feather的半径（mm）
旋转角度：
混凝土气缸的直径（mm）
混凝土气缸行程（mm）
冲程数(#/min)
液压泵（cc）
最大液压压力（磅）
水容量（lt）
燃料容量（lt）
水存放容量（lt）
该机器的总量（kg）
