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Спецификация：

	ПУНКТ
	ОПИСАНИЕ

	Портативная конструкция
	Портативная компактная машина, можно выбрать разные камеры в зависимости от ситуаци, портативная заряда через загрузочную станцию

	ГПИ
	Используйте кнопки для регулировки параметров

	Язык
	китайский, английский и другие(по-выбору)

	Управление доступом
	Защита паролем
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Видео и предпросмотр
	Видеовход  
	Критерий сжатия видео

	
	Экранное меню
	Время, дата, ID устройства и т.д.

	
	Сжатие
	Используется процессор H.264. Hisilicon высокой производительности

	
	Двойной поток
	Поддерживается

	
	Разрешение
	CIF、HD1、D1

	
	Качество видео
	1-4 уровней, уровень 1 - самый высокий уровень, уровень 4 - самый низкий уровень.

	
	Скорость цифрового потока видео
	CIF: 400 кбит/с ~ 1.5 Мбит/с

	
	
	D1: 1000 кбит/с~ 2 Мбит/с

	
	Функция предпросмотра
	В реальном времени или предпросмотр записанного видео

	Аудио
	Аудиовход
	микрофон

	
	Аудиовыход
	Выход для наушников

	
	Сжатие
	G.726

	Запись
	Носитель данных
	Карта Micro-SD(1ГБ~64ГБ)

	
	Формат файлов/файловая система
	Формат H.264 ASF, файловая система FAT32

	
	Режим записи
	Запись при включении электропитания, ручной старт записи

	
	Поиск записи
	По времени, типу и т.д.

	
	Проигрывание записи
	Быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, проигрывание, пауза, скорость перемотки 2, 4, 8, 16

	Параметры ЖК-экрана
	Размер
	2.4 дюйма

	
	Тип
	TFT

	
	Разрешение
	480*234

	Беспроводная передача
	Встроенный модуль 3G, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA системы по запросу

	
	Совместимость с GPRS, EDGE;

	
	Поддерживается 4G;(по-выбору)

	
	Встроенный WIFI

	GPS
	Встроенный модуль GPS или BeiDou;

	Усовершенствование системы
	Посредством карты памяти Micro-SD card или USB

	Внешний интерфейс
	Поддержка экспорта данных в USB, интерфейс зарядки

	Электропитание и потребление
	Управление подачей электропитания
	Ручной старт/выключение; ручное/автоматическое выключение экрана

	
	Емкость аккумулятора
	2400мАч, 7.4В

	
	Время зарядки
	< 3 часа

	
	Время работы
	>= 5 часов

	Рабочие условия
	Температура
	От -20℃ до +50℃

	
	Влажность
	От 10% до 95%

	Размеры
	80(Ш) x140(В) x33(Г) мм


Диаграмма вспомогательной детали：
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Портативный цифровой видеорегистратор   M503





Экран HD 


2.4” TFT, разрешение: 480*240, � HYPERLINK "http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=61950_2_1&s1=exquisite" �утончённое� изображение, реальный цвет, обеспечивает идеальный эффект дисплея.


Универсальный метод ношения


Комфортное и произвольное ношение.  Для ручного ношения, ношения на бедра и плечи. � HYPERLINK "http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3974308_2_1&s1=overall" �Вообще�, у него практический и лаконичный дизайн.


Характеристика:


◎Промышленный уровень матириала IP65, Ip65.           


◎Бытрое включение питания.


◎� HYPERLINK "http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1297169_2_1&s1=separation" �Разделительный� дизайн главного устройства и камеры.


◎Блок питания: литиевый аккумулятор.


◎Поддержка GPS ,3G/4G и WIFI. 


◎Время работы >=5 часов.


◎Разнообразие функции сети, включая просмотр в реальном времени, дистанционный обратный показ, дистанционное скачивание, радио, домофон, сообщения.


◎Поддерживает различные качества подачи.    


◎Одна Micro-SD карта 64G, поддержка 64G.


◎Домофон IP  (используемый по выбору) 


◎Поддержка мобильной платформы управления (используемый по выбору)








Дорожная полиция


Патруль


Береговая оборона


Вооруженная полиция


Отдел страхования


Железная дорога


Суды


Энергия


Enterprise search


Interview object
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