
关于新建一个水泥厂的问题清单

1.  (总论)

1.1 (公司)

 (地址):

 (电话):

 (传真):

邮箱:

1.2 (厂家)

(名称):

(地址):

(电话):

(传真):

邮箱:

1.3  (水泥品种):

(普通硅酸盐水泥):    %

 (其它产品):     %

1.4  (水泥装运方式)

 (散装水泥):   % (铁路/卡车/船)

(袋装水泥):   % (铁路/卡车/船)

2. (设计依据)

2.1 (设计能力)：     t (吨熟料每天)

2.2 (工厂条件)

2.2.1 (厂址海拔标高)：

2.2.2 (温度):

 (年平均):

(最热月份平均气温：最高):       ℃
 (最冷月份平均气温：最低):       ℃
2.2.3 (降雨量)

(最大降雨量：一小时/天):       mm

(年平均):      mm

(降雨天数) ：     mm

2.2.4 (厂区地震等级):

2.2.5 (厂区最大风速):

 (主导风向):

2.3 （厂区和矿山的1：2000地形图）

2.4 (原、燃料)

2.4.1 (原料品质)

	
	石灰石
	硅质原料
	   铁质原料
	其它
	  石膏

	Loss

(烧失量)
	
	
	
	
	

	SiO2
	
	
	
	
	

	Al2O3
	
	
	
	
	

	Fe2O3
	
	
	
	
	

	CaO
	
	
	
	
	

	MgO
	
	
	
	
	

	Mn2O3
	
	
	
	
	

	SO3
	
	
	
	
	

	K2O
	
	
	
	
	

	Na2O3
	
	
	
	
	

	TiO2
	
	
	
	
	

	P2O3
	
	
	
	
	

	SrO
	
	
	
	
	

	Cl-
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	

	Moisture 

Content

水分(%)
	
	
	
	
	

	Max. particle

Size 最大颗粒粒径（mm）
	
	
	
	
	

	Reserve 储量（t）
	
	
	
	


2.4.2 (原料矿山到厂区的距离)

 (石灰石):    Km           (粘土):      Km

 (砂岩):        Km          (石膏):   Km

 (铁粉):        Km     

2.4.3 (可用燃料：煤/油/天然气) 您想使用哪种燃料？

2.4.3.(煤)

     (水份):    %     (固定碳):  %

(挥发份):    %    (灰份含量):    %

(总含硫量):   %

C:     %       H:     %       O:     %

S:     %       N:     %       P:      %     CO2:      %

 (热值：干基或湿基):    Kcal/kg

(毛重)

(热值：干基或湿基):    Kcal/kg

(净重)

2.4.3.2 (油)

 (型号):      (净热值):    Kcal/kg

 (在  ℃时的粘度): 
  (在20℃时的比重):   

  (闪点：开式/闭式)

 (流动点)          (水份):    %

 (灰份残留)    %  (含硫量):     %

 (残余碳含量)     %

  (杂质):      %

2.5 (供水)

2.5.1 水源（地下水或地表水等）

2.5.2 水源是否充足:
2.5.3 (水质、悬浮物质、PH 值、总硬度、水表面温度等)

2.5.4. 水源距厂址距离：

2.6（电力）

2.6.1 (厂外电力)

     -------- V, X-----phase(相),-------Hz; ---------KVA(volume)

2.6.2 (功率因数)

    (功率因数):        

(静态电容器):        KVA

     X------PC

2.6.3 (电压) 
    (高压电机):            KW

    (低压电机):            KW

    (照明设施)：V        AC(控制回路)：V
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