
SOUTHSTAR MACHINE FACILITIES CO., LTD

COTAÇÃO
DATA: 30 JULHO, 2015

NO. DA COTAÇÃO: S15073001

	FORNO TÚNEL ELETROTÉRMICO


	Dimensão externa
	60000(L)*2300(W)*1650(H)MM

	Largura eficiente de cozimento
	1400MM

	Altura eficiente de cozimento
	250MM

	Comprimento de entrada e saída
	1000MM

	Cada seção de cozimento
	3M

	Temperatura de controle
	Min.: temperatura ambiente
Max.: 270℃

	Potência
	≈12KW/m  380V/50Hz/3PH

	Preço unitário
	USD 2728/m

	Termo de pagamento
	40% depósito antes da produção
60% antes do envio

	Embarque
	FOB GUANGZHOU, CHINA

	Validade
	Até 30 Novembro, 2015

	Tempo de entrega
	Em 50-55 dias
(depois de receber o depósito)

	Nota
	Sugestões: para equipar um conjunto de correias transportadoras para manutenção diária caso seja necessário 

O preço acima inclui taxa de instalação. O comprador apenas deverá pagar o alojamento, alimentação, transporte, bilhetes de viagem ida e volta de Guangzhou para a sua cidade e VISA para os técnicos de venda.


	FORNO TÚNEL DE AQUECIMENTO A GAS LPG

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	Dimensão externa
	60000(L)*2300(W)*1650(H)MM

	Largura eficiente de cozimento
	1400MM

	Comprimento de entrada e saída
	1000MM

	Altura eficiente de cozimento
	250MM

	Cada seção de cozimento
	3M

	Temperatura de controle
	Min.: temperatura ambiente
Max.: 280℃

	Potência
	Energia de gas LPG =280,000Kcal

3KW/m  380V/50Hz/3PH

	Preço por kit completo
	USD 2860/m

	Termo de pagamento
	40% depósito antes da produção,

60% antes do envio

	Embarque
	FOB GUANGZHOU, CHINA

	Validade
	Até 30 Novembro, 2015

	Tempo de entrega
	Em 50-55 dias
(depois de receber o depósito)

	Nota
	Sugestões: para equipar um conjunto de correias transportadoras para manutenção diária caso seja necessário 

O preço acima inclui taxa de instalação. O comprador apenas deverá pagar o alojamento, alimentação, transporte, bilhetes de viagem ida e volta de Guangzhou para a sua cidade e VISA para os técnicos de venda.
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