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	CODO SOL 45° 2IN AC LRG 40/STD
8 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL TUBERIA 2 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,154 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA

CODO SOL 45° 3IN AC LRG 40/STD
19 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 3 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,216 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 4IN AC LRG 40/STD
47 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 4 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,237 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 6IN AC LRG 40/STD
31 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 6 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,280 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 8IN AC LRG 40/STD
83 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,322 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 2IN AC LRG 40/STD
63 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 2 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,154 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 2IN AC LRG 80/XS
7 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 2 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 80/XS, ESPESOR DE PARED 0,218 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.
CODO SOL 90° 3IN AC LRG 40/STD
52 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 3 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,216 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 4IN AC LRG 40/STD
145 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 4 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,237 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 4IN AC LRG 80/XS 
18 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 4 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 80/XS, ESPESOR DE PARED 0,337 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 6IN AC LRG 40/STD
175 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 6 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,280 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.









CODO SOL 90° 6IN AC LRG 80/XS
6 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 6 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 80/XS, ESPESOR DE PARED 0,432 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 8IN AC LRG 20
40 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20, ESPESOR DE PARED 0,250 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 8IN AC LRG 40/STD
135 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,322 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 8IN AC LRG 80/XS
23 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 80/XS, ESPESOR DE PARED 0,500 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 10IN AC LRG 40/STD
8 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 10 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,365 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 12IN AC LRG 20
12 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 12 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20, ESPESOR DE PARED 0,250 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.


CODO SOL 90° 16IN AC LRG 40/XS
8 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 16 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/XS, ESPESOR DE PARED 0,500 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO BOQ SOLD 45° 2IN AC 3000
1 Pieza
CODO, BOQUILLA PARA SOLDAR, ANGULO 45°, DIAMETRO
NOMINAL TUBERIA 2 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 105, CLASE 3000,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.11, RECUBRIMIENTO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 8IN AC LRG 20
29 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20, ESPESOR DE PARED 0,250 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 10IN AC LRG 80
4 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 10 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 80, ESPESOR DE PARED 0,594 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 16IN AC LRG 30/STD
1 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 16 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 30/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 12IN AC LRG 20
14 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 12 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20, ESPESOR DE PARED 0,250 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.



CODO SOL 45° 10IN AC LRG 20
13 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 10 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20, ESPESOR DE PARED 0,250 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 16IN AC LRG 30/STD
7 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 16 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 30/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 20IN AC LRG 20/STD
2 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 20 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 10IN AC LRG 20
13 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 10 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20, ESPESOR DE PARED 0,250 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 24IN AC LRG 20/STD
4 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 24 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 6IN AC LRG 80/XS
10 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 6 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 80/XS, ESPESOR DE PARED 0,432 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA, RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 30IN AC LRG STD
2 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 30 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA CON COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 10IN AC LRG 40/STD
10 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 10 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,365 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.


CODO SOL 90° 6IN AC CT 40/STD
1 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 6 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
CORTO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,280 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 24IN AC LRG 20/STD
3 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 24 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 16IN AC LRG 20
4 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 16 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20, ESPESOR DE PARED 0,312 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9/NACE MR0103, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA
ANTICORROSIVA, RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO ROS 90° 2IN AC 3000 A105
16 Pieza
Texto pedido de material CODO, ROSCADO, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL TUBERIA 2
in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 105, CLASE 3000, TIPO DE ROSCA
HNPT, NORMA DE FABRICACION ASME B16.11, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO POR INMERSION.

CODO SOL 45° 16IN AC LRG 20
8 Pieza
Norma de Envío: Protegidos contra intemperie
Texto pedido de material CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 16 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20, ESPESOR DE PARED 0,312 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 8IN AC LRG 60
1 Pieza
Norma de Envío: Protegidos contra intemperie
Texto pedido de material CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 60, ESPESOR DE PARED 0,406 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 20IN AC LRG 20/STD
190 Pieza
Texto pedido de material CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 20 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 12IN AC LRG STD
380 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 12 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.



CODO SOL 45° 6IN AC LRG 40/STD
285 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 6 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,280 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 16IN AC LRG 30/STD
380 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 16 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 30/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 8IN AC LRG 40/STD
570 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,322 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 6IN AC LRG 40/STD
285 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 6 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,280 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 90° 8IN AC LRG 40/STD
475 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 90°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,322 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 20IN AC LRG 20/STD
285 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 20 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 20/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 16IN AC LRG 30/STD
570 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 16 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 30/STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 12IN AC LRG STD
570 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 12 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE STD, ESPESOR DE PARED 0,375 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 2IN AC LRG 40/STD
1.856 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 2 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,154 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 3IN AC LRG 40/STD
1.856 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 3 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,216 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 4IN AC LRG 40/STD
1.856 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 4 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,237 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.

CODO SOL 45° 6IN AC LRG 40/STD
5.568 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 6 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,280 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA,
RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.
[bookmark: _GoBack]
CODO SOL 45° 8IN AC LRG 40/STD
3.712 Pieza
CODO, SOLDABLE A TOPE, ANGULO 45°, DIAMETRO NOMINAL
TUBERIA 8 in, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO ASTM A 234 WPB, TIPO DE RADIO
LARGO, SCHEDULE 40/STD, ESPESOR DE PARED 0,322 IN, PROCESO DE MANUFACTURA SIN COSTURA,
NORMA DE FABRICACION ASME B16.9, RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA ANTICORROSIVA, RECUBRIMIENTO EXTERNO PINTURA ANTICORROSIVA.
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