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 ZHEJIANG HEXIANG PRINTING MACHINERY CO., LTD  

 浙江鹤翔印刷机械有限公司

 Telephone: 86-577-65063355       Fax: 86-577-65676741

  Email: sandy@hexiangmachinery.com  

Máquina de montaje de placa YG-1000 

La impresión flexográfica pegar versión de exactitud y eficiencia de la producción de una basis.we estable y eficiente basado en versión de pasta de impresión flexográfica de técnica y precision.combined con versión de pasta operatinal autonomía del diseño es más exactitud y estabilidad de la versión de la pasta de las máquinas.
Configuración:
1. Con pantalla de 19 pulgadas LCD color y combinación de cámara de CCD de alta definición se mostrará en la posición de aumento 20 - 150 veces, para sentar las bases para la operación exacta.
2. La versión derecha de la organización de tuning mecánica, para ser precisa placa móvil y la línea de base, lugar adecuado para asegurarse de que cada versión de la misma ubicación y exactitud.

3. Mueva que las trayectorias están utilizando movimiento lineal de alta precisión Guía posicionamiento de rall, para que los operadores tienen trabajos ocasionales y liso.

4. Avanzada versión diseñado para hacer la operación de pegar es simple.get de operadores de requisito técnico experto, nadie nuevo puede en el tiempo posible shotest, réplicas exactas goma versión.

5. El equipo principal cuenta con un material de aleación de aluminio completo y sólido diseño, máquina del CNC para garantizar precisión de producción, parte de la trayectoria de la minería total guía lineal de alta precisión constituyen componentes.
Especificación español:

	Modelo
	YG-1000

	Largo
	1000mm

	Dimensión
	1350×510×1600(mm)

	Peso 
	360kgs

	Potencia
	0.9kw


Precio :6000USD
Las fotos siguientes para su referencia
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