	Modèle
	ZLP630

	Matériel
	
	allege d'aluminium

	Capacité nominale
	kg
	630

	Vitesse de levage
	m/min
	9.3 ± 0.5

	Dimension de la plate-forme L×W×H
	mm
	(2000×3)×690×1180

	Mécanisme de suspension
	Surplomb de poutre avant
	mm
	1300

	
	Hauteur de poutre avant
	mm
	1300~1800

	Treuil
	Type
	
	LTD6.3

	
	Quantité
	piece
	2

	
	Moteur
	Type
	
	Y2EJ90L-4

	
	
	Puissance
	Kw
	1.5

	
	
	Tension
	V
	380v/3phase/50hz

	 aaaaa
	
	Vitesse de rotation
	r.p.m
	1400

	
	
	Couple de freinage
	N-m
	15

	Verrouillage de sécurité
	Type
	
	LSG20

	
	Quantité
	pièce
	2

	
	Force impulsive admissible
	KN
	20

	Poids
	Plate-form de suspension 
	kg
	181

	
	Treuil
	kg
	50×2

	
	Verrouillage de sécurité
	kg
	5.5×2

	
	Mécanisme de suspension 
	kg
	312(n’inclut pas le contrepoids)

	
	Boîte de contrôle électrique
	kg
	15

	
	Machine globale
	kg
	619

	
	Contrepoids 
	kg
	900(25×36pcs)

	Câble
	4×31SW+NF-8.3
	100m
	Φ8.3 (4 pcs)

	Câble électrique
	3×2.5+2×1.5YC-5
	100m
	1 pcs

	FOB SHANGHAI
	USD
	
	$2750/SET


WUXI ZHENDA AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD

Devis:                                                         Date: le 19 février, 2016

	Photos d’échantillons:
	

	1. Cadre de plate-forme de suspension   
	5. Pannel de contrôle               
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	  2. Mécanisme de suspension
	6. Câble d’acier
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	3.Treuil 
	7. Câble électrique
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	4. Verrouillage de sécurité
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	Remarques:
	

	1
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Paiement: USD 30% est payé à l’avance par T/T ; le solde 70% est payé avant l’expédition ou après l’inspection du client par T/T.

	2
	Cycle de production: 7 jours ouvrables dès la reception du paiement.

	3
	D’atures termes: Le taux de change USD:CNY est 1:6.3

	
	Le prix final est sujet au taux de change et peut être ajusté en conséquence.


