Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

性能说明

на поставку  кислородоазотодобывающей станции ТКДС-100В                  

  氧气生产站ТКДС-100В
产量100立方米/小时
  一般信息
	№

п\п
	名称
	数据

	1.1
	采购根据
	在 2016-2017 年根据技术方案进行设备更新.

	1.2
	使用条件
	 在温度 +50至 -50 度下. 

	1.3
	设备用途
	生产站ТКДС-100В  
为了获取液体和气体氧气含量99,5% ，氮气含量 99,9%。需要两种设备，一种是压缩设备，一种是工艺设备。



	1.4
	工作模式
	一周5天，全天工作

	1.5
	关于以前供电设备的信息
	 АКДС-70 站  已经到了最终使用期限。已经折旧和磨损
根据检查的结果，允许其继续使用，期限为1年。


	1.6
	关于建筑解决方案和工程支持信息
	不需要

	1.7
	符合最先进的工程产品
	ТКДС-100В 站 已经注入氧气和氮气在运输罐，使纯净的气体满足企业的需要，符合现代化设备的要求。



	1.8
	生产类型
	连续生产

	1.9
	 关于生产商的信息
	

	1.10
	设备调试期
	  2016年第3季度


2. 一般规格
	№

п\п
	名称
	数据

	2.1
	设备品牌
	ТКДС-100В

	2.2
	产量
	100立方米/小时.

	2.3
	驱动器类型
	 电动机

	2.4
	电压 功率
	 380/ 220V。 50赫兹。 230千瓦。

	2.5
	外形尺寸
	生产站结构上需要安装两个20英尺的隔热容器（类型1СС）。每个尺寸不大于 6100*2500*2600。


	2.6
	重量
	两个容器和设备的重量不高于22000 kg。

	2.7
	构造类型
	设备上安装的两个隔热容器在-50度下工作。需要安装通风装置和窗户。

	2.8
	设备和主机的使用寿命
	 不少于15年

	2.9
	自动化软件
	 根据基本配套设备


	2.10
	能效值
	  指定能源种类

	2.11
	生产产品所消耗的能源费用
	根据制造厂标准规定

	2.12
	预计生产产品的总能源消费
	根据制造厂标准规定

	2.13
	消耗资源量
	

	2.14
	能源参数
	380/220 V, ~ 50 Гц 380/220伏，50赫兹

	2.15
	设备代码
	ОКВЭД 24.11

ОКДП 2943171


2 成套供应

	№

п\п
	名称
	数据

	3.1
	辅助设备
	根据基本配套设备

	3.2
	控制设备系统
	根据基本配套设备

	3.3
	КИПиА
	根据基本配套设备

	3.4
	电缆导线产品
	根据基本配套设备

	3.5
	附加选项
	根据基本配套设备

	3.6
	基本配套设备配件
 额外配件
	耗材清单（1年维修）

	3.7
	文件
	 俄罗斯的合格证书;

 俄罗斯联邦生态局许可证

使用许可证
纸质版和 电子版 (DVD)用户操作守则和技术服务一式三份。

压力容器数据表（规定的形式）
压力表和保险阀的说明书，     

安装设备证书（压缩机，容器，冷却装置，通风机，阀门等）
应该有有色金属和贵重金属的含量数据（如果有的话）。


	3.8
	标准使用年限

	超过15年

	3.9
	安装工作
	要求调整工检查生产站的期待，严格规范，获取产品并检查它的质量。

	3.10
	对于指导安装调试工作的要求
	需要有操作许可证
高水平的专家，操作工
有实际操作经验和证书。
必要的设备和工具。


	3.11
	员工培训
	培训专家必须在生产站里对公司代表或者专业授权经销商进行培训。

	3.12
	设计和开发工作
	不需要

	3.13
	保修服务
	不小于12个月，从使用设备起。


Дополнительные требования по электрооборудованию

关于电气设备的附加要求

	№

п\п
	Наименование

名称
	Данные

数据

	4.1
	АКБ
	

	4.2
	Трансформатор 变压器
	


Дополнительные требования к автоматизации

关于自动化的附加要求

	№

п\п
	Наименование
	Данные

	
	
	

	
	
	


Дополнительные требования для оборудования фабрик

关于设备制造厂的附加要求

	№

п\п
	Наименование
	Данные

	6.1
	电路装置
	

	6.2
	 定性特征
	

	6.3
	材料名称
	

	6.4
	粒度成分
	

	6.5
	 矿物质成分
	

	6.6
	 湿度
	

	6.7
	 密度
	

	6.8
	材料的研磨性
	

	6.9
	 其余的特点
	


Дополнительные требования для оборудования водо- и пневмоснабжения

供水设备的附加要求

	№

п\п
	Наименование
	Данные

	
	
	

	
	
	


Особые требования

具体要求

	№

п\п
	Наименование

              名称
	Данные

数据

	8.1.
	 包装， 标号，运输，储存。
	包装应该符合GOST 15846-2002 发送产品至北部的要求。货物运输标志应当按照GOST 14192实行，应当写下额外信息，比如"向上" ，"МЕСТО СТРОПОВКИ"由此吊起等等。运输标志应该是永久的，并且符合供货要求，运输条件应该符合GOST 15150，储存应该GOST7751。封存GOST9.014。
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