
Lăm đồng ép đùn đoàn làm phim thổi

Lăm đồng ép đùn đoàn làm phim thổi gồm có năm đơn vít máy đùn, lăm phim thổi ép đùn ép đùn chết, hệ thống làm mát, máy kéo, guồng quây chỉ phim và nhiệt độ và hệ thống điều khiển điện, chủ yếu là để sản xuất mở rộng chiều rộng 8000--14000mm Lăm bộ phim hợp người đồng ép đùn có thể sản xuất các hợp phim nhà kính đa chức năng tương ứng với Lăm người đồng ép đùn, phim ao lót.
Thiết lập cấu trúc hợp lý, Hoạt động ổn định, Nhựa tốt, Năng suất cao, Tiêu thụ năng lượng thấp, Nhiều lớp rõ ràng, Bề ngang và độ dày độ chính xác cao.
Máy công thổi phim thành phần
	No.
	Ký danh
	Số lượng

	1
	135/30 Máy ép đùn đơn vít
	5PCS (bao gồm động cơ, tủ điều khiển, ổ đĩa động cơ chính)

	2
	∮1600 Lăm thổi hợp phim cái mũi
	1 bộ (bao gồm máy sưởi, nhẫn khí, tua bin gió nhẫn, khớp nối, ô tô)

	3
	Số tự động đổi màn ảnh thủy lực
	1 kéo 5

	4
	Vòng khí ra gấp đôi
	1 bộ

	5
	IBC Làm mát
	1 bộ

	6
	4000 Máy kéo và ngọn tháp
	1PC

	7
	4000 Có hai lực kéo trung tâm người cuốn chỉ
	1PC

	8
	Hệ thống điện điều khiển
	1 bộ


1、Sử dụng vật liệu: LDPE và LLDPE, mLLDE, EVA

2、Thông số kỹ thuật
Bề ngang: 7500--14000mm   Chiều dày: 50--200μm

Bề ngang: 6000--10000mm   Chiều dày: 200--500μm

Bề ngang: 5000--7500mm    Chiều dày: 500--1000μm

3、Bề ngang hạn mức độ lệch: ±1cm

4、Chiều dày hạn mức độ lệch: ±8% trong thời
5、Sản lượng tối đa: 1200 Kg/h

6、Suất tổng cộng danh nghĩa: Suất tổng cộng động cơ ổ đĩa 770KW, Công suất gia nhiệt 450 KW

7、Nước làm mát:   ≤20℃   
≥0.3Mpa
～3L/min

8、Nén không khí: 0.3m³/min   ＞0.5Mpa

9、Kích thước（dài×bề ngang×lượng cao）：17*9*22.5m

（1） Máy ép đùn 
	Mô hình
	SJ-135/30

	Khả năng ép đùn lớn nhất
	260kg/h

	Tốc độ động cơ chính
	80r/min

	Động cơ chính kiểm soát tốc độ
	Biến tần

	Nhãn hiệu biến tần
	Keyuan


1、 Trục vít thùng rượu, Đinh ốc
	Đường kính đinh ốc（mm）
	135

	Chiều dài làm việc đinh ốc（mm）
	3600

	Tỷ lệ chiều dài và đường kính
	30：1

	Đinh ốc chất liệu
	38CrMoA1A

	Bóng thùng chất liệu
	38CrMoA1A xử lý thấm nitơ

	Bóng thùng độ cứng thấm nitơ
	HV940-1040

	Bóng thùng độ dày lớp thấm nitơ（mm）
	0.50-0.80

	Bóng thùng sưởi ấm
	5 khu gốm nóng

	Công suất gia nhiệt（Kw）
	55KW

	Làm mát bằng
	Khí làm mát bằng

	Làm mát bằng công suất quạt（Kw）
	0.55

	Chất liệu dụng bạc đạn
	38CrMoA1A xử lý thấm nitơ

	Độ cứng dụng bạc đạn thấm nitơ
	HV940以上

	Hình thức dụng bạc đạn
	Dụng bạc đạn vận chuyển mạnh mẽ

	Nhãn hiệu
	Jinhailuo


2、 Máy ép đùn bộ giảm
	Mô hình
	330

	Bánh răng chất liệu
	Chất lượng thép carbon thấp (cacbon, dập tắt, mài răng)

	Bánh răng tính chính xác
	6 lớp

	Bánh răng độ cứng
	HRC54-62

	Làm mát bằng
	Nước làm mát cưỡng bức

	Các kết nối
	Các kết nối khớp nối phổ quát

	Nhãn hiệu
	Zhoushan Putuo


3、 Màn ảnh changer
	Hình thức
	120 Duplex một cột thủy lực màn ảnh changer（1 kéo 5）

	Suất gia nhiệt
	5KW

	Hãng sản xuất
	Laiwu Huaya


(2) Chạm vào đứng đầu, Nhẫn gió, Làm mát
1、 Chạm vào đứng đầu
	Chạm vào đứng đầu thông số kỹ thuật（mm）
	∮1600

	Khoảng cách（mm）
	2.0（công việc trạng thái）

	Đường kính kênh lưu lượng（mm）
	∮22

	Kênh lưu lượng số lượng（lỗ）
	24 lỗ / lớp

	Độ cứng
	HB230-260

	Đoạn chảy qua gồ ghề bề mặt
	Ra0.4, Mạ crôm cứng，Độ dày lớp crôm 0.03±0.003mm


2、 Chạm vào đứng đầu làm nóng
	Làm nóng cách thức
	Gốm nóng làm nóng bằng điện

	Làm nóng vùng
	24 vùng

	Suất gia nhiệt
	160 KW

	Máy sưởi thông số kỹ thuật
	Máy sưởi nguyên khối chiều dài hồ quang không lớn hơn 360mm


3、Nhẫn gió, Làm mát
	Nhẫn gió hình thức
	Mỹ gốc khí kép nhẫn gió

	Nhẫn khí làm mát đường kính ngoài
	Thiệu về 3100mm

	Làm mát bằng công suất quạt
	37Kw

	Làm mát bằng tốc độ quạt
	2950r/min

	Làm mát bằng áp suất quạt
	7000-8900Pa

	Làm mát bằng điều khiển quạt
	Biến tần

	Làm mát
	IBC làm mát

	Nhẫn gió chất liệu
	Nhôm các đúc

	Vào các quạt quyền lực
	22kw

	Quạt trở lại quyền lực
	22kw

	Điều khiển quạt
	Biến tần

	Cảm biến
	Hoa Kỳ cảm biến siêu âm, 4pcs


 4、Bọt xốp thiết bị ổn định
	Số lượng
	1 bộ

	Vật chất
	Ống lót nylon, bề mặt trơn nhẵn

	Động cơ lái xe quyền lực
	1.5kW

	Cơ cấu tổ chức
	Giữ cố định bên linh hoạt, mở và đóng cửa ổn định


（3） Thiết bị kéo tải
	Kéo tải chiều cao（m）
	22.5 

	Trụ thông số kỹ thuật（m m）
	300×300

	Kéo tải cuộn Thông số kỹ thuật（m m）
	∮360×4000

	Kéo tải tốc độ（ｍ/ｍｉｎ）
	2—30

	Phía trên động cơ kéo
	Y series không đồng bộ ba pha động cơ điện

	Phía trên động cơ kéo quyền lực（Kｗ）
	11

	Ngày đầu kéo tải giảm tốc
	Worm giảm tốc

	Ngày đầu kiểm soát chế độ kéo tải
	Tần điều khiển

	Xương cá mòi panel
	PPR ống Xương cá mòi panel


（4） Căng thẳng tự động thiết bị quanh co  

	Loại máy cuộn
	Khiển độ căng tự động, đường kính lớn, song công trung tâm cuộn

	Những điều sau đây động cơ kéo
	Y series không đồng bộ ba pha động cơ điện

	Những điều sau đây động cơ kéo quyền lực（Kｗ）
	5.5

	Những điều sau đây kéo tải giảm tốc
	Pin bánh xe bộ giảm

	Những điều sau đây kéo tải cuộn Thông số kỹ thuật（ｍｍ）
	∮290×4000

	Cuộn kéo tải các bộ phận kẹp
	Khí nén

	Cuộn tròn động cơ
	Không đồng bộ ba pha động cơ điện 5.5KW

	Trung tâm các trục（ｍｍ）
	∮74×4000

	Cuộn tròn tốc độ（ｍ/ｍｉｎ）
	2-30


（5） Hỗ trợ điện tử
	Điện tử
	Schneider

	Nhiệt độ kiểm soát thiết bị đo đạc
	Japan OMRON

	Biến tần
	Keyuan 

	Động cơ chính
	MengNiu (khớp nối trực tiếp)

	PLC
	Keyuan

	Worm bộ giảm
	Cazenove

	Cảm biến siêu âm
	Hoa Kỳ

	Trục vít thùng rượu, Đinh ốc
	Jinhailuo

	Bánh răng
	Putuo


（六）Công cụ ngẫu nhiên, phụ tùng thay thế
	Đinh ốc máy đẩy vỏ đạn
	1 bộ

	Sao lưu máy sưởi
	Các cùng kích thước mỗi nhóm

	Luân phiên bảng nhiệt độ
	3 khối

	Cặp nhiệt điện tùng
	4 nguồn gốc

	Sơn sửa chữa
	2 bình

	Các hướng dẫn
	1 bộ

	Hình sáu góc cái mỏ lết
	1 bộ


（7） Chuyển giao công nghệ
      1. Trước khi giao hàng, chúng tôi có thể trồng lắp đặt, vận hành, tháo gỡ, có giá khoảng 15.000 ~ 25,000USD. Công ty chúng tôi sản xuất thiết bị đoàn làm phim thổi, công nghệ là rất trưởng thành, tôi không khuyên bạn nên cài đặt nhà máy, bạn có thể loại bỏ các chi phí của phần này.
      2. Sau khi bạn nhận hàng tại công ty của bạn để cài đặt, vận hành, công tác vận hành, bạn chỉ cần chi phí nguyên liệu địa phương và chi phí lao động.
      3. Chúng tôi cũng có thể gửi một kỹ thuật để cài đặt máy tính của bạn, công ty của bạn cần phải trả tiền vé máy bay, phòng và chi phí, trả thêm chi phí 100USD / người / ngày công lao động.
      4. Cài đặt thời gian là 2 tháng, chuyển giao công nghệ là 15 ngày.
（8） Thời gian giao hàng: Sau khi nhận được thanh toán đầu tiên trong 6 tháng
（9） Thanh toán: Việc đầu tiên Thức thanh toán 30% TT, Trước khi giao hàng trả 70% còn lại TT.
（10） FOB Giá：780，000USD

（11） Cấu hình chọn lọc (76,190USD)

1. Sự bành trướng các thiết bị  

   1.1  Sự bành trướng thềm   

   1.2  7800 hai kéo tải  

        Kéo tải cuộn:∮315×7800    Động cơ 5.5KW  Tần điều khiển
   1.3  Máy móc cắt liên
   1.4  7800 Xích mích cuộn tròn
        Xích mích con lăn:∮290×7800    Động cơ 5.5KW  Tần điều khiển

