Опросный лист
	1.
	Заказчик:

	Наименование организации:
	ОАО «Лесохимик»

	
	название организации

	Адрес организации
	Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Демина, 3

	
	Страна, город, улица, дом

	Контактное лицо
	инженер-технолог Баранов Александр Владимирович

	
	(Ф.И.О. и должность) 

	Контактные данные
	+375 177 73-62-74
	
	sgt2009@mail.ru
	
	+375 177 78-08-99

	
	Тел
	
	E-mail
	
	Fax


	
	- поля для заполнения (пожалуйста, заполните те поля, по которым имеется информация) 


	№
	Наименование/ характеристики
	
	В рубашке
	В аппарате

	1
	Технологический процесс

	1.1.
	Описание технологического процесса 
	Полимеризация 

	1.2.
	Наименование готового продукта
	Смола нефтеполимерная

	1.3.
	Перечень загружаемого сырья с указанием количеств. 
	Сырье
Катализатор

	2
	Характеристики сред

	2.1.
	Наименование 
	-
	Теплоноситель
	Сырье

	2.2.
	Физическое состояние (газ, жидкость, пар)
	
	Жидкость
	Жидкость

	2.3.
	Плотность кг/м3
	
	
	1040

	2.4.
	Вязкость сСт,(Па*с)
	
	
	25 (при 50°С)

	2.5.
	Склонность к кристаллизации 
	
	
	нет

	2.6.
	Горючесть воспламеняемость 
	
	
	да

	2.7.
	Класс опасности
	
	
	3

	2.8. 
	Наличие абразива 
	
	
	нет

	2.9
	Концентрация твёрдых частиц
	
	
	-

	3
	Рабочие параметры процесса

	3.1.
	Рабочее давление, МПа
	
	0,1
	1,3

	3.2.
	Расчетное давление, МПа
	
	
	

	3.3
	Рабочая температура, ˚С
	
	300-400
	350

	3.4
	Расчетная температура, ˚С
	
	
	

	4
	Конструктивные особенности

	4.1.
	Материальное исполнение
	
	
	

	4.2.
	Поверхность теплообмена, м2
	
	
	

	4.3.
	Тип теплообменного устройства.
	
	
	

	4.4.
	Общий объем реактора, м3
	
	
	12

	4.5.
	Рабочий объем реактора, м3
	
	
	

	4.6.
	Диаметр емкости (D1), мм
	
	
	

	4.7.
	Высота цилиндрической части емкости (С), мм 
	

	4.8.
	Тип днища (коническое, эллиптическое, плоское и т.д.)
	эллиптическое

	4.9.
	Тип уплотнительной поверхности соединений 
	
	
	

	4.10
	Требования к внутренней поверхности аппарата
	

	4.11.
	Требования к внешней поверхности аппарата
	

	4.12.
	Нагрузка на штуцера
	

	4.13
	Теплоизоляция (требуется не требуется).
	требуется

	4.14
	Толщина теплоизоляции, мм
	

	4.15
	Тип покрывного материала теплоизоляции
	

	4.16.
	Способ крепления к фундаменту. 
	

	4.17.
	Место размещения аппарата (межэтажное, на этаже  и т.д.)
	

	5
	Перемешивающее устройство

	5.1.
	Тип перемешивающего устройства
	-

	5.2.
	Скорость вращения мешалки об/мин
	60-80

	5.3.
	Мощность электропривода мешалки, кВт.
	-

	5.4.
	Тип редуктора 
	-

	6.
	Место установки

	6.1.
	Размещение аппарата (в обогреваемом помещении, в необогреваемом помещении или на улице)
	необогреваемое помещение

	6.2
	Сейсмичность, не более
	4

	6.3
	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки
	-25

	6.4
	Средняя температура воздуха наиболее теплой пятидневки
	+30

	6.5.
	Высота над уровнем моря, м
	160
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Таблица штуцеров:

	№ (обоз.)
	Назначение штуцера
	Расположение (на верхнем или нижнем днище, на обечайке и т.д.)
	Кол-во
	DN
	PN, Мпа
	Примечание

	
	Загрузочный люк
	
	
	
	
	

	
	Отгонная труба
	
	
	150
	
	

	
	Слив из реактора
	Нижнее днище
	
	150
	
	

	
	Загрузка сырья
	
	
	57
	
	

	
	Загрузка катализатора
	
	
	57
	
	

	
	Азот
	
	
	57
	
	

	
	Резерв
	
	
	57
	
	

	
	Резерв
	
	
	57
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


