亲爱的李先生，

您好，在2016年7月13日编号为529-047的信件中我方询问过以下问题：

请将LWS 335*1460清洗石油的离心机操作的文件说明发给我方，在离心机成功运行的这些案例中，我们要在其他生产商面前使我们的客户确信离心机的性能和优势。

我方想购买LWS 335*1460离心机，产品参数请参考表格1：

表格1：客户对原始产品和成品的要求：

	编号
	项目
	参数
	备注

	原始产品

	1
	生产力
	不高于5立方米/小时
	

	2
	被加工的悬浮物特性
	- 机械杂质不高于20%

- 含水量不多于70%
	

	3
	被加工悬浮物的粘度
	220-460 cCt
	

	4
	轴承的润滑油是主要的被加工悬浮物
	ТУУ23.2-30802090-008-2002
	

	5
	20摄氏度是油的密度
	不多于883千克/立方米
	

	成品

	6
	在离心之后水的特性
	- 机械杂质的含量为20毫克/升

- 石油含量为20毫克/升
	

	7
	在离心之后炭黑、沙子等其他物品的特性
	- 石油的含量不超过重量的5%

- 水的含量不超过重量的30%
	

	8
	在离心之后有的特性
	机械杂质的含量不超过重量的0.5%
	


我方提供了工厂悬浮液离心样品的测试来检测表格1中的参数。

在产品中有多少悬浮物？

在实现表格1中参数的同时，1个小时内“Feed pipe” 添加物的数量。

谢谢

此致

总工程师 Портов А.В.

2016.7.22

