华翔东方产品修改明细
（换图请于“样本用图片”文件夹中取）
1、 Hydraulic Puller  
1、9种牵引机图片全部更换，请于“样本用图片”文件夹中取图，图片编号都是用产品的item number命名的！

2、 Hydraulic Tensioner（共6项修改）
1、30、40、70、80KN的这四款图片请全部更换。
2、100KN这项内容请删除，工厂已停止生产此型号。
3、180KN中Essential parameter项内容请全部修改，内容如下：
SA-YZ2×90 Hydraulic Tensioner
●Item number :07201
●Essential parameter 
Maximum Tension(kN):2×90 or 1×180 ,
Continuous Tension(kN):2×80 or 1×160,
Maximum speed (km/h):5
Bull wheel bottom of groove diameter(mm):Φ1850
Number of grooves:2×6
Maximum pull-back (kN):2×90 or 1×180
Maximum pull-back speed(km/h):2×1.7
Maximum suitable conductor diameter (mm): Φ48.8
Engine power /speed (kW/rpm):82.5/2500
Dimensions (mm): 5300×2290×2950
Weight(kg):10500

4、新增200KN张力机内容，图片编号07208，内容明细如下：
SA-YZ4×50 Hydraulic Tensioner
●Item number :07208
●Essential parameter 
Maximum Tension(kN):4×50 or 2×100 
Continuous Tension(kN):4×45 or 2×90
Maximum speed (km/h):5
Bull wheel bottom of groove diameter(mm):Φ1600
Number of grooves:4×5
Maximum pull-back (kN):4×50 or 2×100
Maximum pull-back speed(km/h):4×1.5
Maximum suitable conductor diameter (mm): Φ42.5
Engine power /speed (kW/rpm):78/2500
Dimensions (mm): 5350×2350×2900
Weight(kg):12000
●Uses : it’s used for stringing various conductors and earth wires.suitable for stringing two bundle conductors or four bundle conductors
●Feature 
1.Bull wheel with wearproof MC nylon lining segments.
2.Infinitely variable tension control and constant tension conductor stringing .
3.Spring applied hydraulic released brake acts automatically in case of hydraulic failure to ensure safety.
4.Attached four sets of hydraulic power output interface to connect hydraulic conductor reel stand .
●Main component 
1. Engine :Cummins(USA) water cooled diesel engine .
2 .Main pump/motor : Rexroth (BOSCH)
3. Main hydraulic valve : Rexroth (BOSCH)
4. Reducer : RR (Italian)

5、Hydraulic Brake Tensioner项图片更换。用“样本用图片”文件夹中07223,07224这两张图。
6、Hydraulic Puller Tensioner项图片更换。用“样本用图片”文件夹中的07212这一张图.

3、 Take-Up Machines
1、 [bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]四款产品图片全部更换，之前的图片整体发暗模糊，请于“样本用图片”文件夹中的08123、08152、08181、（08192+08193）。


4、 Winch
1、 [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]五款产品图片全部更换，之前的图片整体发暗模糊，请于“样本用图片”文件夹中的（09111+09112）、（09121+09123）、09121D、09152、09162。

5、 Stringing Blocks
1、所有图片请全部更换！！！之前的图片发暗模糊，请于“样本用图片”文件夹中取图。
2、此项目为我公司主打产品，之前内容已经有所更新，请依照“产品内容（可编辑）”文件夹中第九项stringing Block中的顺序重新编辑，新增了许多产品譬如文件夹中Helicopter Stringing Blocks等等。此项请重点更新。

备注：图片请于“样本用图片”文件夹中取图。不要在word中取图！！！


6、 Hoisting Tackles
1、最后一项Dual –Sheave Hoisting Tackle的图片请更换，请于“样本用图片”文件夹中的11281。

7、 Gripping Clamp / Grippers
1、Flexible Gripping Clamps图片更换，请于“样本用图片”文件夹中的13111a。
2、新增Universal Gripper，内容图片如下：
Universal Gripper
	Item number 
	Model 
	Rated load (kN)
	Applicable range  (mm)
	Weight (kg)

	13311
	M2000
	20
	Φ4～22
	1.5

	13312
	M3000
	30
	Φ16～32
	2.9


●Usage:suitable for steel wire, aluminum wire,ACSR and insulated conductor
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3 、新增Bolt Type Stranded Wires Gripper，内容图片如下：
Bolt Type Stranded Wires Gripper
	Item number 
	Model 
	Rated load (kN)
	Applicable 
Stranded wire (mm)
	Weight
 (kg)

	13161T
	SKG-4T
	40
	Φ16
	5.6

	13162T
	SKG-7T
	70
	Φ25
	418


●Uses: round clipper gap,suitable for steel stranded wire and Al-clad steel stranded wire
●Notes: tighten compression nut reiteratively to satisfy the set torque.
[image: QQ截图20150119135450]
4、Insulated Conductor Gripper项中表格参数有变化，请用下方内容替换：
	Item number
	Model
	Rated load (kN)
	Diameter of applicable wire (mm)
	Maximum gap (mm)
	Weight (kg)
	Remark

	13182
	SKJL-0.5
	5
	Φ6～Φ10
	12
	1.0
	Aluminium alloy 

	13192
	SKJL-1
	10
	Φ10～Φ14
	15
	1.4
	Aluminium alloy 

	13202
	SKJL-1.5
	15
	Φ14～Φ20
	22
	3
	Aluminium alloy

	13212
	SKJL-2
	20
	Φ20～Φ25
	27
	4.0
	Aluminium alloy 

	13213
	SKJLA-2
	20
	Φ25～Φ29
	31
	4.0
	Aluminium alloy



5、 Aluminium Alloy Conductor Gripper项中再增加一张图片，请于“样本用图片”文件夹中取图13229

6、删除原先最后两项Ground Wire Gripper和Steel Conductor Gripper，工厂不再生产。
7、新增Bolt Type Radial Locking Clamp，内容图片如下：
Model SK3035DPI Bolt Type Radial Locking Clamp  
Item number :13230
Uses :can be used in large section conductor and long span high tensioning construction occasion , protect conductor effectively
[image: 13230]The diameter of applicable conductor range :Φ30～Φ35mm(should confirm the diameter of conductor before proceeding production )
Tated load :120kN  
Tighten moment of compression bolt : 150N.m
Weight :48.5kg.
Notes:the aluminium liner is replaceable


8、 Braided steel rope and tool
1、Anti –twisting braided steel rope项的图片请删除原先那两张，只用“样本用图片”文件夹中的18102b这一张图。
2、Anti –twisting braided steel rope中technical parameters内容有变化，用下表更新替换：
	Item number 
	Structure 
	Diameter (mm)
	Single bundle diameter (mm)
	Breaking force (kN)
	    Weight (kg/m)
	Production length (m)

	18101
	Square eight strands
	7
	φ2.0
	34.38
	0.178
	1000

	18102
	
	9
	φ2.5
	53.90
	0.305
	

	18103
	
	11
	φ3.0
	76.94
	0.386
	

	18104
	
	13
	φ3.5
	105.04
	0.552
	

	18105
	
	15
	φ4.0
	137.51
	0.692
	

	18108
	Square twelve strands
	9
	φ2.0
	51.57
	0.250
	

	18109
	
	11
	φ2.5
	80.8
	0.458
	

	18110
	
	13
	φ3.0
	115.4
	0.579
	

	18111
	
	15
	φ3.5
	157.55
	0.828
	

	18112
	
	18
	φ4.0
	206.27
	1.038
	

	18113
	
	20
	φ4.5
	260.3
	1.331
	800

	18114
	
	23
	φ5.0
	320.82
	1.557
	

	18115
	
	25
	φ5.5
	387.83
	1.882
	

	18118
	Hexagon twelve strands
	11
	φ2.5
	80.8
	0.458
	1000

	18119
	
	13
	φ3.0
	115.4
	0.579
	

	18120
	
	15
	φ3.5
	157.5
	0.828
	

	18121
	
	18
	φ4.0
	205.71
	1.038
	

	18122
	
	20
	φ4.5
	260.34
	1.331
	800

	18123
	
	23
	φ5.0
	320.82
	1.638
	

	18124
	
	25
	φ5.5
	387.82
	2.039
	600

	18125
	
	27
	φ6.0
	461.50
	2.373
	

	18126
	
	28
	φ6.2
	520.00
	2.600
	

	18127
	
	30
	φ6.5
	560.00
	3.120
	

	18140
	Hexagon eighteen strands
	21
	φ3.0
	173.1
	0.870
	800

	18141
	
	24
	φ3.5
	236.33
	1.242
	

	18151
	
	27
	φ4.0
	309.40
	1.557
	600

	18152
	
	30
	φ4.5
	389.28
	1.997
	

	18153
	
	33
	φ5.0
	481.22
	2.457
	

	18154
	
	36
	φ5.5
	581.75
	3.059
	

	18154A
	
	39
	φ6.0
	692.26
	3.560
	

	18154B
	
	42
	φ6.5
	817.00
	4.227
	



3、 Wire Rope Sling Maker的图片请替换，用“样本用图片”文件夹中的18145a这张图。
4、 [bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]请增加Dyneema Rope内容，请于 “产品内容（可编辑）”文件夹中第十七项 Anti-twisting Braided Steel Rope and Acessories中取内容。

9、 Compression Joint and Shearing Devices
1、 标题修改为Compression Machines and Cutting Devices
2、 内容新增非常多，请参照“产品内容（可编辑）”文件夹中第十五项 Compression Machines and Cutting Devices中取内容。
10、 Conductor Installation Devices
1、最后几项的飞车内容有变化，请请依照“产品内容（可编辑）”文件夹中第十六项Conductor Installation Devices文件中的最后五种产品，重新上传，图片依据word中的图片数量安放！

11、 Gin Poles
1、 [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK23]此项内容有所更新，请依照“产品内容（可编辑）”文件夹中第五项Gin Poles文件中的顺序重新编辑；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]其中Aluminum Alloy Inner-suspended Lattice Gin Pole的两个表格可以合并（共五图）；
Aluminum Alloy Lattice Single Gin Pole的两个表格可以合并（共四图），
Aluminum Alloy A-shape Lattice Gin Pole的两个表格可以合并（共五图），
图片全部按照word中所列顺序上传。表格下方的英文内容也全部上传最好紧贴在各表格下方的位置。
即完成修改后一共是10个产品！如有疑问请致电沟通！

12、 Punch and Bending Tools
1、Hydraulic Puncher的图片更新为 “样本用图片”文件夹中的06203和06201这两张图。
2、新增Hydraulic Punch Driver、Portable Hydraulic Bus-bar Bender、Portable Hydraulic Bus-bar Cutter这三项内容，请参照“产品内容（可编辑）”文件夹中第八项Punch Tools,Bending Tools文件中的内容。

13、 Foundation Construction Mechanism and tools这一项请删除，工厂已不生产此产品。

14、 Cable Installation Machines and Tools
1、 [bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]新增Cable Blower Set，内容请于“产品内容（可编辑）”文件夹中第20项Cable Installation Machines and Tools文件中取。
2、 DQ40 Cable Puller的图片请更换，使用“样本用图片”文件夹中的21135a这张图。
3、Hydraulic Cable Cutter请修改，使用“产品内容（可编辑）”文件夹中第20项Cable Installation Machines and Tools文件中第14页—16页的内容。
4、Cable Shear Saw这项请删除。工厂不再生产。

十五、Safety Tools and Accessories
1、Safety Harness图片更换，使用“样本用图片”文件夹中的23061a、23062a、23063这三张图；
2、新增wire rope falling protector项，内容图片如下：

[image: ]
	Item number
	23105-3
	23105-5
	23105-7
	23105-10
	23105-15

	Model
	TS-3
	TS-5
	TS-7
	TS-10
	TS-15

	Radius (m)
	3
	5
	7
	10
	15

	Action force(N)
	＜25
	＜30
	＜40

	Capacity（kg）
	100

	Brake distance（m）
	≤0.2

	Service life（times）
	＞20000

	Weight（kg）
	1.75
	2.3
	3.1
	3.82
	6.2




十六、Miscellaneous Tools
1、 该项内容有所增加，请放入“产品内容（可编辑）”文件夹中第21项Miscellaneous Tools文件中“Web Sling“起至最后的共10个产品。
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